OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- zlecenie inwestora

podkiady budowlane

uzgodnienia braowe

- obowazujace przepisy i normy
Z uwagi na czynny zaktad w okresie pedry opracowaniem projektu, a rozpecem realizacji
inwestycji mog nasapi¢ zmiany w strukturze instalacji elektrycznej. Igjaca instalacja parteru
cze$ciowo powhzana jest z pomieszczeniami niepodleggni przebudowie i zostaje utrzymana.
Dlatego rozpoaxie realizacji projektu winno léypoprzedzone zinwentaryzowaniem aktualnej

struktury instalacji elektrycznej parteru. Stosovmadétady zostaty przewidziane w kosztorysie.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacfivaetlenia, gniazd wtykowych, sity wraz z tablicami
rozdzielczymi przebudowy parteru budynku WORD Bytd’rzebudowa zwzana jest ze zmian
funkcji pomieszcze parteru w zakresie do klatki schodowej B.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji :

- oSwietlenia podstawowego
- oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

- gniazd wtykowych komputerowych

- silowej

- ochrony od porazen pradem elektrycznym

- potaczen wyréwnawczych

- tablic rozdzielczych

1.3. Dane techniczne

- napgcie zasilania - 400/230 V

- ochrona przeciwparaniowa - wyiczniki ochronne rinicowopgdowe o pgdzie
r&znicowym 30 mA.



1.4. Zasilanie

Tablice rozdzielcze w budynku zasilarezsrozdzielnic 11R0 i 12R0 umieszczonymi w
pomieszczeniu ruchu elektrycznego na parterze bdadyn

Istnieface tablice rozdzielcze (T12,T12K, TOK)zlokalizowameczsci parteru nie olatej

przebudow zasilane $z rozdzielnicy 12R0 i pozostayv dalszym aytkowaniu (z wyjtkiem
obwodow ulegajcych likwidacji w przebudowywanej egci parteru). Istniejca tablica rozdzielcze
T11 zostaje zagpiona projektowasmtablia TR, a dotychczasowe zasilanie tablicyT11 z roddig
11RO zostanie wykorzystane do zasilania projekt@yeblicy rozdzielcze] TR miejsce tablicy T11.
Tablica 11K z zasilaniem z rozdz.11R0 i obwodantioctzymi pozostaje bez zmian.

Tablice T11KA zostanie utrzymana do zasilania e#eiych odbiorow w ogci budynku
niepodlegajcej przebudowie. W tablicy T11A ulegdjkwidacji istniejace obwody w
przebudowywanej &%ci parteru, a aparatynalezy wykorzyst& do zasilania projektowanych
obwoddéw gniazd komputerowych w punktach PEL ZiegbTR wyprowadzonedula obwody
projektowanej instalacji odbiorczej przebudowywarmefci parteru.

W budynku istnieje przeciwgarowy wyhcznik pradu z przyciskiem sterowniczym zlokalizowanym

w portierni w czsci parteru niepodlegagej przebudowie.

1.5. Tablice rozdzielcze

Na parterze zostanie zainstalowana tablica rokad R zasilgjce instalagj odbiorcz
przebudowywanej e%ci parteru. Tabli¢ naleey wykona jako wrgkowa z mazliwoscia
zatrzaskowego montowania aparatury. Tabyposay¢ nalezy w aparatug rozdzielcz i
zabezpieczafa z zatrzaskowym montowaniem aparatury, w szychronna PE pogézom do

instalacji wyréwnawczej.

1.6. Instalacje dwietlenia, gniazd wtyczkowych i sity

Instalacg oswietlenia, gniazd wtykowych i sity wykokdgako wtynkows z osprztem w wykonaniu
wtynkowym. Projektowane obwody naleprowadzé w korytkach kablowych nad sufitem
podwieszonym. W WC i pomieszczeniu socjalnym st@saveprzt w wykonaniu hermetycznym.
Laczniki cdwietlenia instalowa na wysokéci 1,4 m (dolna krawdz) nad podtog. W biurach kda
montowane zestawy gniazd (PEL) w ramkach 4-moduébwpo 2 gniazda ogolnego przeznaczenia i
1gniazdo komputerowe i 1gniazdo RJ45.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjnedzie wykonane zgodnie z PN-EN1838 oraz PN-EN 50172
zapewni naizenie 1Ix na drogach ewakuaciji oraz 5Ix przyadezeniach przeciwparowych.

Czes¢ opraw dwietlenia podstawowego wyposma ledzie w elektroinwertery o czasie



podtrzymania 1h jako oprawy awaryjne(AW).Naledwniez zamontowé oprawy gwietlenia
ewakuacyjnego(EW) o czasie podtrzymania 1h z pi@ogmi. Oprawy swietlenia
ewakuacyjnego powinny byznaczone zgodnie z przepisami. Oprawy awaryjid)(Aoprawy
ewakuacyjne(EW) wypogane w elektroinwertery powinny nidenoduty autotestygge ich
Sprawna@c.

Do wykonania instalacji gniazd wtykowych oraametlenia og6lnego naky zastosowa
przewody typu YDYpgo 3(4)x1,5 mm2, YDYpo 3x2,5 mm2 lub YDYpo 5x2,5 mm2. Obwody
oswietlenia oraz gniazd wtykowych przed zwarciamidzgrazeniami keda zabezpieczone
wytacznikami r@nicowo-padowymi i nadmiarowodowymi.

Wszystkie przejcia kabli przez przegrody przeciwjamowe powinne byzabezpieczone do wafto
El odporndci ogniowej tych przegrdd, pozostate pkeé powinne b§ uszczelnione materiatami
niepalnymi.

Urzadzenia do usuwania dymu na klatkach schodowychyikbalolymiajace) powinny by zasilane

z centrali oddymiania przewodami niepalnymi (N)HXGKL,5/1,5re.

1.7. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako system ochrony dodatkowej przed peméem zastosowano szybkie samoczynneezgnie
zasilania realizowane za pomoagytacznikéw instalacyjnych oraz dodatkowo wytnikdw
réznicowo-padowych. Wszystkie metalowe elementy rglenetalicznie peaiczy¢ ze soh
przewodami LgY 16 mm2. Przewody ochronne PEayafloprowadzi do wszystkich punktéw
odbioru energii elektrycznej. Przewody uziemierdgaronnego PE winny léyw trwaty sposob
oznaczone koloremoito-zielonym a przewody uziemienia roboczego Nolokze niebieskim.
Przyjgtym w uktadziesrodkiem ochrony jest samoczynne, szybkieaczitnie odbiornika od

zasilania realizowane poprzez wytnik instalacyjny nadmiarowy.

1.8. Ochrona przed przepciami

Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lulaézeniowymi w instalacjach elektrycznych
zostanie zapewniona poprzez zastosowanie ograk@arprzepe¢ oraz poprawnie wykonanych
pofaczeh wyréwnawczych.

Ograniczniki te naley instalowa& w tablicach rozdzielczych. Powinny bgne whczone mgdzy

kazdy przewdd czynny (L1; L2; L3; N) i szgruziemiajca lub przewod ochronny.



