Zalacznik nr 1

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

1. Klucz do elektronicznego pobierania danych z tachografu cyfrowegqo i karty

kierowcy.

Wyspecjalizowane, elektroniczne urzadzenie (klucz) do pobierania danych z tachografu
cyfrowego i karty kierowcy stosowany w kontrolach drogowych przez inspektoréw
transportu drogowego.

Dane techniczne.

Urzgdzenie (klucz) winno:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

spetnia¢ wymagania prawne dla flot i serwiséw, dotyczace pobierania

i archiwizowania danych,

pobierac dane z pamieci masowej z tachografu cyfrowego (wbudowany wtyk
6-pinowy) i karty kierowcy (wbudowane gniazdo dla karty kierowcy) ze wszystkich
tachograféw cyfrowych (dla urzadzen 12V i 24 V),

pobierac dane z karty kierowcy poprzez zintegrowany czytnik kart chipowych, oraz
pobierac dane z karty kierowcy poprzez tachograf cyfrowy.

posiada¢ minimum 2,2 calowy kolorowy ekran dotykowy, do wyswietlania
ostatnich pobran, statusu pobran, poziomu natadowania baterii i dostepnej
pojemnosci pamieci.

posiadac diode wyswietlajaca status pobrania, sygnat dzwiekowy informujacy

o zakonczeniu pobrania,

posiadac zainstalowane oprogramowanie wewnetrzne w jezyku polskim
pozwalajace na wprowadzenie danych personifikujacych uzytkownika klucza (tj.

nazwe urzedu i imig nazwisko, stanowisko kontrolujgcego inspektora
transportu drogowego) oraz zapewniajgce mozliwosé konfiguracji ekranu
dotykowego,

posiadac wewnetrzng pamie¢ minimum 2GB dla minimum 6000 pobran
kwartalnie,

posiadac¢ dodatkowe rozszerzenie (gniazdo) do zainstalowania dodatkowej pamieci
SD minimum 16GB,

zapewnic¢ szybka wymiane danych z tachografu cyfrowego na PC dzieki wejsciu
USB,

10)zapewnic¢ format zapisu danych w formacie: DDD.

Dodatkowe informacje.

Urzadzenie (klucz) winno by¢ dostarczone wraz z:

1)
2)
3)
4)
5)

oprogramowaniem do skonfigurowania klucza i archiwizacji danych na kluczu,
skrécong instrukcjg obstugi,

instrukcjg dla uzytkownika,

kablem USB do komputera,

kartg SD minimum 16GB.

Okres gwarancji: minimum 24 miesigce od daty przekazania.



Docelowa ilos¢- 2 szt.

2. Szablon do sprawdzania tarcz (wykresowek) z tachograféw analogowych.

Wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego okragty szablon o srednicy 12,5 cm.
W s$rodku szablonu powinno by¢ zamontowane metalowe kétko o $rednicy 1,5 cm
stuzace do umocowania wykresowki z tachografu analogowego. Na szablonie powinny
by¢ naniesione w sposéb trwaty, wykonane w kolorze czerwonym linie kontrolne wraz
z przyporzadkowanym im oznaczeniem cyfrowym predkosci w zakresie od 60 do 180
km/h. Naniesione oznakowanie na szablonie winno umozliwi¢ odczytanie z umocowanej w
niej wykreséwki analogowej wykresu predkosci poruszajacego sie pojazdu, w tym w
réwniez predkosci pojazdu w przypadku zastosowania typu wykreséwki niezgodnego z
typem dopuszczonym do uzytku dla danego tachografu analogowego.

Dodatkowe informacje.
Okres gwarancji: minimum 24 miesigce od daty przekazania.

Docelowa ilos¢- 2 szt.

3. Lornetka.

Dane techniczne.
Lornetka winna spetniac¢ nastepujace wymagania:
1) powiekszenie (x): 10,
2) srednica obiektywu: 50 mm,
3) katowe pole widzenia: 6,5
4) pole widzenia z odlegtosci 1000m: 114 m,
5) srednica Zrenicy wyjsciowej: 5 mm,
6) jasnos¢ wzgledna: 25 m,
7) odsuniecie zrenicy wyjsciowej;17,2 mm,
8) minimalna odlegtos¢ ustawiania ostrosci: 7 m,
9) zakres rozstawu zrenic: 56-72 mm,
10) typ pryzmatu: porro,
11)regulowane gumowe muszle oczne,
12)wodoszczelnosc,
13) odpornos¢ na zaparowanie dzieki wypetnieniu azotem,
14) waga nie wieksza niz:1040 g,
15)komplet dekli oraz pasek na szyje.

Dodatkowe informacje.
Okres gwarancji: minimum 12 miesiecy od daty przekazania.

Docelowa ilosé- 2 szt



4. Tarcza ,lizak” do zatrzymywania pojazdéw.

Typowa tarcza (tzw. lizak) stuzaca do zatrzymywania pojazdéw i kierowania ruchem
samochodoéw zgodnie z postanowieniem § 11 w zwiazku z § 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu
drogowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 436).

Dane techniczne.
Tarcza winna spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i upadki,
2) wymiary: dtugos¢ catkowita maksymalnie 298mm, $rednica tarczy maksymalnie
140mm,
3) waga maksymalnie do 150 g

Dodatkowe informacje.

Obwdd tarczy wypetniony jest biatymi elementami odblaskowymi, a $rodek stanowi
czerwony element odblaskowy.

W uchwycie tarczy: uchwyt wykonany z sznurka do przetozenia tarczy przez dton.
Okres gwarancji: minimum 12 miesigce od daty przekazania.

Docelowa iloé¢- 5 szt.

5. Tasma miernicza zwijana.

Profesjonalna tasma do pracy w trudnych warunkach drogowych do wykonywania
pomiaréw kontrolowanych pojazdow.

Dane techniczne.
Tasma winna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) nietamliwa i catkowicie odporna na korozje,

2) niewrazliwa na opady atmosferyczne - do pracy w wodzie i btocie,

3) koncéwka chronigca poczatek tasmy,

4) wyposazona w ucho ufatwiajgce trzymanie i rozwijanie,

5) posiadac zwijak o ergonomicznej budowie,

6) zamontowane mechaniczne tozyska kulkowe, guzki antyposlizgowe,

7) wyposazong w przektadang korbe dla leworecznych z mozliwoscig ustawienia
pozycji parkingowej,

8) podziatka: mm,

9) podziatka zabezpieczona przed scieraniem,

10)dtugos¢ tasmy maksymalnie: 30 m,

11)szerokos¢ wstegi maksymalnie: 13 mm,



12)tasma winna posiadac swiadectwo legalizacji dla materialnej miary dtugosci,

przymiaru kreskowego dla klasy dokfadnosci 1.

Dodatkowe informacje.

Okres gwarancji: minimum 12 miesiace od daty przekazania.

Docelowa ilosé- 5 szt.

6. Latarka wraz z nakladka sygnalizacyjng w kolorze czerwonym.

Profesjonalna latarka do pracy w trudnych warunkach drogowych do wydawania polecen
kierowcom kontrolowanych pojazdow.

Dane techniczne.
Latarka winna spetniaé nastepujace wymagania:
1) moc swiatta: minimum 600 Im,
2) czas pracy: 100% minimum 1h 50min,
3) tryby pracy: 100%, 50%, 10%, strobo,
4) zrodto swiatta: LED,
5) zasieg swiatta: minimum 240 m,
6) zasilanie: bateria Li-on 3,7V / 2600 mAh,
7) wyposazona w nietlukaca sie, odporng na zadrapania soczewke,
8) wyposazona w stacje dokujaca do tadowania baterii poprzez kabel zasilajacy 230V
AC,
9) czas tadowania baterii ze stacji dokujacej: nie dtuzszy niz 6 h,
10) wyposazona w kabel zasilajacy 12V DC do tadowania baterii poprzez gniazdko
samochodowe,
11)obudowa wykonana z trwatego materialu odpornego na uderzenia lub upadek,
pokryta tworzywem sztucznym dla pewnego chwytu,
12) wodoodporna,

13) wyposazona w naktadke sygnalizacyjng w kolorze czerwonym wykonang z
tworzywa sztucznego do zamocowania na latarce.

Dodatkowe informacje.
Okres gwarancji: minimum 24 miesigce od daty przekazania.

Docelowa ilos¢- 7 kompletow.



7. Zestaw ochronny skiadajacy sie z:
1) kombinezonu ochronnego, chemoodpornego,
2) rekawic butylowych,
3) okularéw ochronnych,

4) pétmaski filtrujacej.

Dane techniczne kombinezonu ochronnego, chemoodpornego.
Kombinezon winien spetni¢ wymogi:
1) materiat: witdknina laminowana z pokryciem polimerowym, ok. 120 g/m?

2) ochrona zgodna z kategorig III odziezy ochronnej, w tym:

- Typ 3 - EN 14605 - ochrona przed dziataniem strumienia cieczy (pod cisnieniem),
- Typ 4 - EN 14605 - ochrona przed dziataniem rozpylonej cieczy,

- Typ 5 - EN 13982-1 - ochrona przed pytami,

- Typ 6 - EN 13034 - ograniczona szczelnos$¢ natryskowa.

3) ochrona biologiczna: zgodnie z normag EN 14126,
4) wlasnosci antystatyczne: zgodnie z normg EN 1149-5,
5) ochrona przeciwko skazeniu radioaktywnemu: zgodnie z normg EN 1073-2

z wytaczeniem zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym,
6) ciezar do 500 g,
7) rozmiar XXL,

8) zamek btyskawiczny z samoprzylepng podwdjna patkg zapewniajace lepsze
zabezpieczenie i bariere ochronng przed cieczami,

9) elastyczny kaptur i samoprzylepna patka pod broda zapewniajgce doskonate
przyleganie do masek petno twarzowych,

10) szwy szyte zakryte tasma,

11) elastyczne mankiety rekawow i nogawek zapewniajgce doskonate przyleganie
do ciata i szczelnosé,

12) gumka w talii dla optymalnego dopasowania do ksztattu ciata,

13) petelka na kciuk z elastycznej gumy przymocowana do mankietu rekawa. Jej
przetozenie przez kciuk winno zapewni¢ doskonate przyleganie kombinezonu
podczas wykonywania prac nad gtowa oraz zapobiegac¢ podciaganiu sie rekawow,
14) ze skarpetami,

15) odporny na dziatanie cieczy pod cisnieniem do 5 bardw,

16) odporny na rozrywanie i przetarcie.

Dane techniczne rekawic ochronnych (butylowych).



Rekawice ochronne winne spetni¢ wymogi:

1) materiat wykonania: kauczuk butylowy,

2) dtugosé: minimum 350 mm maksimum 370 mm,

3) grubos¢: 0,7 mm,

4) kolor: czarny,

5) rozmiar 10,

6) zapewnic¢ ochrone chemiczng zgodnie z EN374,

7) wykazywaé minimum 30 minut ochrony przed ponizszymi substancjami:
B - Aceton,

C - Acetonitryl,

I - Octan etylu,

8) gazoszczelne,

9) zapewni¢ mozliwos¢ zaktadania pod spéd dodatkowych rekawic ochronnych,

10) zapewnié wysoki komfort uzytkowania.

Dane techniczne okularéw ochronnych.
Okulary winne spetnia¢ warunki:
1) bezbarwny kolor szybki i oprawki,

2) materiat wykonania: poliweglan

3) regulowane zauszniki oprawki,

4) odporne na zaparowanie szybki,

5) spetnianie norm EN166 - Ochrona indywidualna oczu - Wymagania,
EN170 - Ochrona indywidualna oczu - Filtry chronigce przed nadfioletem -

Wymagania dotyczace wspotczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.

Dane techniczne potmaski filtrujacej.
Masa winna spetni¢ nastepujace wymogi:

1) zabezpiecza drogi oddechowe przed gazami pytami i oparami w 3 klasie
ochronnej,
2) posiada zintegrowany filtr ktory chroni przed kwasnymi gazami, gazami

nieorganicznymi, oparami organicznymi, pytami oraz amoniakiem.,
3) posiada zawér redukujacy wzrost temperatury,

4) wyposazona w uchwyty zapewniajgce wygodne osadzenie na gtowie,

5) spetniajgca norme EN149 - Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Potmaski
filtrujgce do ochrony przed czastkami. Wymagania, badanie, znakowanie.

Dodatkowe informacje.



Zestaw ochrony uzupetniony dodatkowo o komplet 200 paseczkéw lakmusowych do
barwienia w kwasach oraz zasadach.

Docelowa ilos¢- 1 zestaw.



