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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ST-00 - Specyfikacja Techniczna Wymagania ogélne
SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

| WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji techniczne s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét oktadzinowych z ptyt granitowych w ramach robét ,,Naprawa wejécia do budynku
administracyjnego”.

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace celu wykonanie :

- wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki granitowe

- wykonanie oktadzin z plyt granitowych szarych o grubosci 2 i 3cm

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiaéciwosci materiatéw, wymagan i
sposobéw oceny podioizy, wymagan dotyczacych wykonania w/w robét oraz ich odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnoéé
z dokumentacja projektowa SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine"

2. MATERIALY

Ptyta posadzkowa i schodowa - ptaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru szarego.

2.1. Roboty rozbiérkowe

* Materialy z rozbiorki i gruz wywie#¢ na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji materiatéw
rozbidrkowych naleiy uwzgledni¢ w wycenie robét rozbiérkowych.

2.2. Roboty betonowe - naprawcze

* Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementéw betonowych zewnetrznych:
mieszanki zapraw do wykonania warstwy kontaktowej, mieszanki do wykonania warstwy
wyréwnawczej, np. w systemie ATLAS BETONER lub réwnowainym, wymagana przyczepnosc do
betonu po 28 dniach : 1,0 MPa, zaprawy mrozo- i wodoodporne

« Srodki do gruntowania podozy betonowych

* Materiaty pomocnicze

2.3. Oktadziny kamienne

* Plyty kamienne granitowe o nominalnej grubosci minimum 30mm stopnice

* Plyty kamienne granitowe o nominalnej gruboéci minimum 20mm podstopnice

e zaprawa do uktadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,

e srodek do gruntowania podtoza

e woda wg PN-89/B-32250

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z projektem , postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca



przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

UWAGA'!

Wykonawca jest zobowigzany, przed dokonaniem wyceny, do sporzadzenia doktadnego obmiaru
robdét w miejscu wbudowania materiatéw.

2.1.1. Wyglad zewnetrzny

Wiasciwosc tg nalezy deklarowac zawsze odwotujac sie do prébki na prébce nalezy umiescié nazwe i
adres producenta, jak réwniez mianownictwo kamienia. Barwe, uzylnienie, teksture itp. nalezy
okresli¢ wizualnie. Wyglad zewnetrzny ptyt musi zaakceptowac Inspektor Nadzoru.

2.1.2. Wytrzymatosc na zginanie

Wytrzymatos¢ na zginanie nalezy oznaczyé metoda badania wg EN 12372 lub EN 13161 wartosé
srednia.

2.1.3. Przyczepnosé

Wartos¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podtoza, typu kleju i wykoriczenia dolnej powierzchni.
2.1.4. Reakcja na ogien

Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie Al.

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kapilarna zgodnie z metodg okreslong w EN 1925.

2.1.6. Mrozoodpornos¢

Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 12371.

2.1.7. Scieralnos¢

Odpornos¢ na $cieranie nalezy oznaczyé zgodnie z metoda okreslong w EN 14157.

2.1.8. Odpornos¢ na poslizg

Odpornos¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic) nalezy
oznaczy¢ dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).

2.1.9. Wymagania dotyczace powierzchni po obrébce wykoriczeniowej

W wyniku obrébki wykoriczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad i odpowiadaé¢
okreslonemu wykoriczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach. Za pomoca obrébki
termicznej z uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie fakture ptomieniowa (EN
12670:2001.2.3.22). Za pomocg szlifowania uzyskuje sie powierzchnie matowe. Sposdb transportu i
skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogéine" . Sprzet i narzedzia do
wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robé6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piyt,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,



- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochod6w pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uizycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzeri mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na
budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Zakres robdt:

e Zerwanie okfadzin ze starych piytek

Materiaty z rozbidrki i gruz wywiei¢ na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji materiatow
rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie robét rozbiérkowych.

» Wyfrezowanie posadzek lub ich skucie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonac bezwzglednie wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robot.

Strefy gromadzenia odpadéw wygrodzi¢ i oznakowac. Materialy z rozbiérki usuwaé w sposéb
ograniczajacy rozrzut i pylenie.

Przejscia i przejazdy w zasiegu robot musza byé zabezpieczone.

Przy rozbidrce gruz i inne drobne materiaty nalezy usuwac przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne jest
ich zrzucanie.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezaco, wywoiac na sktadowisko
odpadow. Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie obiektu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczyé przeptyw mediéw (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki).

Wymagania dotyczgce robdt.:

Roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieranego elementu oraz
konstrukgji.

» Materiaty z rozbiérki i gruz wywiei¢ na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji materiatow
rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie robét rozbiérkowych.

5.2.2. Roboty betonowe

Zakres robgt:

* Naprawa i wyréwnanie powierzchni betonowych, uzupetnienie ubytkéw, przy zastosowaniu
gotowych zapraw naprawczych do betonu, np. w systemie ATLAS BETONER lub réwnowaznym.
Podtoze zagruntowac, wykonac warstwe kontaktowg i warstwe wyréwnawcza.

Przy odbiorze ocenie podleqgajg:



prawidtowos¢ cech geometrycznych naprawianych elementéw konstrukeji jakosé wykoriczenia
powierzchni betonu

5.2.3 Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystapienia do robot jest wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych i
przygotowawczych zwigzanych z naprawa powierzchni okfadzinowych. Roboty wykfadzinowe i
oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.3.4. Wykonanie oktfadziny z kamienia

5.3.4.1 Podtoza pod oktadziny .

Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed
przystapieniem do uktadania okfadzin kamiennych powierzchnig podtoza nalezy starannie oczyscié z
resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i blota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg woda.

5.3.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptyty wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposéb uktadania ptyt. Potozenie ptyt nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielkosc i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptyty powinny byé rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz potowa ptyty. Przy uktadaniu oktadzin nalezy
starannie unikac zabrudzenia ptyt zaprawa. Ewentualne zacieki nalezy szybko usunaé i zmy¢
powierzchnig plyt woda z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie
z wymaganiami wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 , Wymagania ogéine" .

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogélne”. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staly i bezpoéredni nadzér
personelu technicznego budowy i Inzyniera nad robotami. Kontrola jakosci powinna obejmowaé:
sprawdzanie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i ST, sprawdzenie wykonania oktadzin z ptytek granitowych.

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-
14501. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, oktadziny w postaci suchej mieszanki, gotowej
do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie: mrozoodpornoscia,
elastycznoscia , przyczepnoscia , odpornoscia na wilgoé. Zaprawa do spoinowania powinna
odznaczac sig: mrozoodpornoscia, elastycznosciq , odpornoscia na wilgoc.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz atest PZH.
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleinie
od dziatan kontrolnych Iniyniera.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine".

7.2. Zasady obmiarowania

Catosc rob6t rozlicza sig jako 1 kpl ( komplet ). Wykonawca przed wycena jest zobowigzany do
dokonania obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wykladzinowych



i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podfoze musi byé skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takq forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreélaé¢ umowa.
Wykonawca robét obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: projekt budowlany,
projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza, szczegétowe specyfikacje techniczne, dziennik
budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot, aprobaty techniczne, certyfikaty

i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw, protokéty odbioru podtoze,
protokaéty odbioréw czesciowych, instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami

i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe
i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne

i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: jezeli to
mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub okfadzine i przedstawic ja ponownie do odbioru, jeieli
odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczernistwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych.
W przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych wykfadzin lub okfadzin, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosié do
odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé ; ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikow
badan, wykaz wad i usterek ze wskaZnikiem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem. Protokét odbioru koricowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.



8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin z ptytek po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty okladzinowe bedzie
dokonane wedtug nastepujacych sposobdéw: rozliczenie kosztorysowe.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu, wartos¢ pracy
sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 -
Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne Tom
I. Cze$¢ 1-4. Warszawa 1990

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



