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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Całość/Część budynku:

Powierzchnia ogrzewana Af, m²:

Kubatura budynku m³:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

EP - budynek oceniany
357,76 kWh/(m²rok)

Budynek z systemem alternatywnym

Wg wymagań WT2017 ²

Zapotrzebowanie na energię pierwotną: System
projektowany

System
alternatywny

Budynek oceniany: EP
[kWh/m² rok]

357,76 371,89

Budynek wg wymagań WT2017: EP
[kWh/m² rok]

160,00 160,00

Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania
i wentylacji:

EUCO+W

[kWh/m² rok]
101,90 101,90

Zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania
ciepłej wody użytkowej:

EUCWU

[kWh/m² rok]
8,95 8,95

Zapotrzebowanie na całkowitą energię użytkową: EU
[kWh/m² rok]

110,85 110,85

Zapotrzebowanie na energię końcową: EK
[kWh/m² rok]

231,37 228,20

Współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnętrzne:

Htr

[W/K]
863,12 863,12

Współczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve

[W/K]
206,33 206,33

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system grzewczy i wentylacyjny:

QP,H

[kWh/rok]
40286,78 40286,78

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system do podgrzania ciepłej wody:

QP,W

[kWh/rok]
5887,60 10800,30

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system oświetlenia wbudowanego:

Qp,L

[kWh/rok]
78255,00 78255,00
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

 Parametry przegród budowlanych
 Przegrody zewnętrzne

Lp. Symbol
przegrody Opis ściany Wsp. U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²]

1 s1 sc zewn 1,374 0,000 396,00 / 352,56

2 pg podl na gr 0,658 0,000 442,00 / 442,00

3 str we Strop wewn 0,624 0,000 442,00 / 442,00

 Stolarka otworowa

Lp. Nazwa
przegrody Opis przegrody Wsp. U [W/m²K] Wsp. C Wsp. g Powierzchnia

[m²]

1 O_6 Okno, drzwi balkonowe 6 1,300 0,80 0,00 35,64

2 D_8 Drzwi zewnętrzne, drzwi garażowe 8 1,600 0,00 0,00 7,80

 Spełnienie Warunków Technicznych dla przegród nieprzeźroczystych
 001

Lp. Symbol Opis UC
[W/m²K]

UC,max
[W/m²K]

1 s1 sc pln wsch z 1.374 0.230

2 s1 sc pld-zach 1.374 0.230

3 s1 sc pln-zach 1.374 0.230

4 s1 sc pld-wsch 1.374 0.230

5 pg podl na gr 0.221 0.300

6 s1 sc pld-wsch z 1.374 0.230

7 str we Strop -1 0.624 0.250

 Spełnienie Warunków Technicznych dla okien i drzwi
 001

Lp. Symbol
przegrody Opis UC

[W/m²K]
UC,max

[W/m²K]

1 O_6 sc pln-zach 1.300 1.100

2 D_8 sc pln-zach 1.600 1.500

3 D_8 sc pld-wsch 1.600 1.500

 Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd 35441,32 [kWh/rok] 35441,32 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb grzewczych QK,H 49438,98 [kWh/rok] 49438,98 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System projektowany System alternatywny

System ogrzewania
Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez
obudowy, o mocy nominalnej powyżej
300 kW

Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez
obudowy, o mocy nominalnej powyżej
300 kW

Nośnik energii końcowej Ciepło sieciowe z kogeneracji: węgiel
kamienny lub gaz

Ciepło sieciowe z kogeneracji: węgiel
kamienny lub gaz

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηH,g

0,95 0,95

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach
pojemnościowych systemu grzewczego budynku ηH,s

1,00 1,00

Średnia sezonowa sprawność transportu nośnika ciepła w obrębie
budynku ηH,d

0,98 0,98

Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w
obrębie budynku ηH,e

0,77 0,77

Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot 0,72 0,72

 Wentylacja
Typ wentylacji Budynek z wentylacją naturalną

 Lokal/strefa - 001

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC -

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC -

Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 360,00 [m³/h]

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 206,33 [W/K]

 Ciepła woda użytkowa
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd 3111,66 [kWh/rok] 3111,66 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb wytworzenia
ciepłej wody QK,W

4678,42 [kWh/rok] 3143,09 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u. Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Nośnik energii końcowej Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Średnia sezonowa sprawność instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. ηW,tot

0,99 0,99

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηW,g

0,99 0,99

Średnia sezonowa sprawność transportu ciepłej wody w obrębie
budynku ηH,d

1,00 1,00

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w
elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody ηH,s

1,00 1,00

 Dla budynku - instalacja 2
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u.
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową
(ogrzewanie i przygotowanie ciepłej
wody użytkowej), o mocy nominalnej
powyżej 100 kW

brak

Nośnik energii końcowej Ciepło sieciowe z kogeneracji: węgiel
kamienny lub gaz b.d.

Średnia sezonowa sprawność instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. ηW,tot

0,58 b.d.

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηW,g

0,98 b.d.

Średnia sezonowa sprawność transportu ciepłej wody w obrębie
budynku ηH,d

0,70 b.d.

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w
elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody ηH,s

0,85 b.d.

 Instalacje chłodzenia
 Lokal - 001

Brak instalacji chłodzenia

 Materiały izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiał izolacyjny λ [W/mK] grubość [cm]

1 Strop wewn Styropian przy szczelnym ułożeniu izolacji z przewiązaniem
spoin i przykryciem ich paskami folii 0.04 5

 Bilans mocy urządzeń elektrycznych

Lp. System Opis urządzenia Moc [kW] Czas działania
[h]

Zapotrzebowanie
[kWh]

1 CO
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
członowymi lub płytowymi przy granicznej temperaturze
ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250
m²

0.052 4700 245.2

2 CWU Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku
o powierzchni Af do 250 m² 0.087 270 23.48

3 oświetlenie oprawy świetlówkowe 5.217 5000 26085

 Podsumowanie parametrów energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H

49438,98 [kWh/rok] 49438,98 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do
podgrzania ciepłej wody QK,W

4678,42 [kWh/rok] 3143,09 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
chłodzenia QK,C

0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
oświetlenia wbudowanego QK,L

26085,00 [kWh/rok] 26085,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku QK 80471,07 [kWh/rok] 79369,28 [kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU 110,85 [kWh/m² rok] 110,85 [kWh/m² rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla
budynku EK 231,37 [kWh/m²rok] 228,20 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla
budynku EP 357,76 [kWh/m²rok] 371,89 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla
budynku EP wg wymagań WT2017 160,00 [kWh/m²rok] 160,00 [kWh/m²rok]

Jedostkowa wartość emisji CO2 0.104 [t CO2/m² rok] 0.105 [t CO2/m² rok]

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energię końcową 0 [%] 0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.

Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 10358.95 11398.46

EP [kWh/m²rok] 357.76 371.89

Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

EP [kWh/m²rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+W 35441.32 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotwania ciepłej wody użytkowej QCWU 3111.66 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby chłodzenia chłodzenia QC 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby oświetlenia wbudowanego QL 26085 [kWh/rok]

Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Q 64637.98 [kWh/rok]

 Dostępne nośniki energii
Współczynnik

nakładu Ilość nośnika Jednostka
nośnika

Koszt nośnika
[PLN/kWh]

Ciepło sieciowe z kogeneracji: węgiel kamienny lub gaz 0.80 53174.463 kWh 0.18

Sieć elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 27296.603 kWh 0.65

 Opis systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyżej 300 kW

System ciepłej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat), Węzeł cieplny kompaktowy z obudową (ogrzewanie i
przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej powyżej 100 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyżej 300 kW

System ciepłej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat)
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Komentarz
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