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1.

INSTALACJA WOD.-KAN.

URZADZENIA SANITARNE

Wezet sanitarny wyposazony bedzie w :
- ceramike,

- baterie,

- odptywy z urzadzen.

1. 1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie =zasilana z istniejgcego rurociggu
wodociggowego znajdujgcego sie w przestrzeni sufitu podwieszanego, instalacja wody
cieptej bedzie zasilana z istniejgcego wymiennika ciepta znajdujgcego sie w pomieszczeniu
wymiennikowni na parterze. Nowoprojektowane rurociggi bedg prowadzone w przestrzeni
sufitu podwieszanego, a nastepnie doprowadzane kolejno do pionow PW zimnej oraz
cieptej wody. Z pionéw wodociggowych do przyboréw sanitarnych rurociggi uktadaé¢ w
bruzdach sciennych.

Projekt obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej do poszczegdinych punktéw
poboru w weztach sanitarnych :

- fazienki i toalety dla personelu: zostang zabudowane trzy umywalki z baterig stojgca
jednouchwytowg (do kazdej umywalki: 2x weze podigczeniowe elastyczne '2”, 2x zawory
¢éwiercéobrotowe), trzy muszle stojgce, kazda wyposazona w deske sedesowa, element
montazowy, przycisk z dwustopniowym spiukiwaniem ( 5/7,5dm® ), waz podtgczeniowy
elastyczny 2 7, zawor cEwiercobrotowy, jeden pisuar wyposazony w przycisk do
sptukiwania, waz elastyczny 2 ”, zawdr cwiercobrotowy, kran z cieptg wodg wyprowadzony
ponad posadzke wyposazony w zawor ¢wiercobrotowy, dwa wpusty podiogowe, a takze
zostanie zabudowany zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej
wyposazony w baterie zlewozmywakowg stojgca, 2x weze podigczeniowe elastyczne
Y5", 2 x zawory ¢wieréobrotowe.

- w tazience i toaletach dla kursantéw zostang zabudowane trzy umywalki, kazda z
baterig stojgca jednouchwytowg , 2x weze podtgczeniowe elastyczne V2", 2x zawory
¢éwieréobrotowe, trzy muszle stojgce, kazda wyposazona w deske sedesowg, element
montazowy, przycisk z dwustopniowym sptukiwaniem ( 5/7,5dm® ), waz podtgczeniowy
elastyczny 2 7, zawor Cwieréobrotowy, jeden pisuar wyposazony w przycisk do
sptukiwania, waz elastyczny 2 ”, zawdr cwiercobrotowy, kran z cieptg wodg wyprowadzony
ponad posadzke wyposazony w zawor ¢wiercobrotowy, dwa wpusty podtogowe

1.1.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- 6 x umywalka g= 6x014 = 0,84dm?/s
- 6 x pluczka zbiorn. g= 6x013 = 0,78dm°/s
- 2 X pisuar g= 2x03-= 0,60dm?/s
- 2 X zawor czerpalny g= 2x03-= 0,60dm?/s
-1 x zlew g= 1x014 = 0,14dm®/s

Xgn = 2,96dm?/s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru:

g = 0,682¢( =qn )>*® - 0,14 = 0,682¢( 2,96 )** - 0,14 = 0,97dm*/s=3,50°/h



1.1.2. PRZEWODY | ARMATURA

Piony i podejscia pod przybory i grupy przyborow wykonaé w technologii rur
polietylenowych warstwowych z warstwg przewodowg z polietylenu sieciowanego, z
rdzeniem usztywniajgcym z rury aluminiowej i warstwg zewnetrzng z polietylenu
wysokiej gestosci. Potgczenia rur zaciskane.

Armature odcinajgcg, ze wzgledu na sposob prowadzenia, przyjeto przed kazdym
urzadzeniem odbiorczym. Armature przyjeto typowg zawory cwieréobrotowe dla
odbiorbw  fgczonych ~za  pomocg  wezykdéw  elastycznych  przytgczeniowych.
Nowoprojektowane rurociggi bedg prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego, a
nastepnie doprowadzane kolejno do pionéw PW zimnej oraz cieptej wody. Z pionéw
wodociggowych do przyboréw sanitarnych rurociggi uktada¢ w bruzdach sciennych.

Przy prowadzeniu w bruzdzie nalezy rure owingC warstwg miekkiego materiatu (
tektura falista, folia ) i zapewni¢ jej niewielki luz w miejscach zmiany biegu instalacji.
Dla ufatwienia montazu, rure przed przykryciem nalezy umocowa¢ w dnie bruzdy (
punktowo ). Nastepnie nalezy przykry¢é warstwg tynku o grubosci min. 2,5cm. Jest
wskazane aby stosowal siatke wzmacniajgcg warstwe tynku. W takich warunkach
rurocigg funkcjonuje poprawnie a praca rury pod wptywem temperatury wody wyraza
sie niewielkimi jej ruchami oraz koncentracjg naprezen wewnetrznych w $ciankach.
Przechodzeniu rurociggéow przez $ciany muszg towarzyszyé okreslone warunki. A
wiec rura powinna by¢ umieszczona w obejmie z materialu nie powodujgcego jej
uszkodzenia np. z innego tworzywa. Nie nalezy prowadzi¢ rury nieostonietej,
narazonej na styk z betonem a tym samym uszkodzenia jej powierzchni przez rézne
chropowatosci betonu podczas pracy rury. Z tych samych wzgledow nie nalezy
umieszcza¢ rury w ostonie ( innej rurze ) z metalu. Jedyny dopuszczalny przypadek
prowadzenia rury w $cianie nieostonietej dotyczy wykonania w tym miejscu punktu
statego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich warunkach rura nie ma
mozliwosci pracy, rowniez uszkodzen.

1.1.3. PROBY | ODBIORY

Wszystkie rurociagi muszg przejs¢, po zmontowaniu, lecz przed przykryciem, test na
szczelnosé. Wartos¢ cisnienia przy probie cisnieniowej powinna by¢ 1,5 raza wieksza
niz cisnienie robocze. Proba ta polega na dwukrotnym podniesieniu ciSnienia do
cisnienia prébnego na okres 10minut. Odstep miedzy pierwszg a drugg probg
powinien wynosi¢ 30min. Po probach instalacje nalezy starannie przeptukaé

Préba musi wykazaé absolutng szczelno$¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia
wynosi 0,6bara. Probe tg nazywamy probg wstepng. Proba gtéwna trwa 2 godziny
przy cisnieniu prébnym jak wyZej i spadek cisnienia po tym czasie nie moze
przekroczy¢ 0,2bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie proby wstepnej ani gtéwnej nie
moze wy-stgpi¢ zaden przeciek. Wazne, aby w czasie proby temperatura wody nie
ulegta zmianie, gdyz moze zafalszowaé wynik.

1.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PP o srednicy &40, &50 oraz PVC o
Srednicy 75, 110, &160. Zaprojektowano nowe piony kanalizacyjne zakonczone
wywietrzakiem wyprowadzonym ponad dach. Nowe i istniejgce piony podtgczono do
istniejgcych przytgczy kanalizacyjnych (W1 i W2). Nowy pion kanalizacyjny PNO podtgczyc i
odpowietrzyé za pomocg istniejgcego pionu Pl2. W miejscach przejs¢ przez kolejne
kondygnacje (wydzielone strefy pozarowe) nowe piony kanalizacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z warunkami technicznymi.

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych
z przyboréw i urzadzen sanitarnych do pionéw kanalizacyjnych, a nastepnie do
istniejgcych przytgczy kanalizacyjnych.



1.2.1. ILOSC SCIEKOW

Max natezenie odptywu Sciekow z remontowanej czesci budynku do kanalizacji wyniesie:

- 6 x umywalka AW, = 6 x 050 = 3,00

- 6 x ptuczka zbiorn. AW, = 6 x 2,50 = 15,00

- 2 X pisuar z zaworem AW, = 2 x 0,50 = 1,00

- 5 x wpust podtogowy AW = 5 x 0,80 = 4,00

- 1 x zlewozmywak AW, = 1 x 1,00 = 1,00
AW = 24,00

a przeptyw obliczeniowy wynosi
0s = K-ZAW,_ = 0,5-,/24,00 = 2,44dm*s

1.2.2. PRZEWODY KANALIZACYJNE

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur HT/PP i PVC firmy WAVIN. Czes¢
nadziemng kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggow z tworzyw sztucznych” - rozdziat 7.

Nowe piony kanalizacyjne wyposazy¢ w wywietrzak wyprowadzony ponad dach budynku.
Projektuje sie wykonanie podejs¢ pod urzadzenia z rur i ksztattek HT/PP, a pozioméw
pod posadzkg z rur i ksztaltek PVC-U.

Wszystkie systemy fgczone w kielichach przy wuzyciu uszczelek gumowych
pierscieniowych. Przymocowanie piondw do $cian nalezy wykona¢ uchwytami
metalowymi. Kazdy odcinek rury pionowej musi posiada¢ przynajmniej jedno
zamocowanie state nieruchome przy podstawie kielicha rury lub ksztaitki w odlegtosci
dla pionu I<2,0m a dla podejscia 1<10d.

1.2.3. PROBY | ODBIORY

Badanie szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom :

- podejscia i przewody spustowe ( piony ) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- przewody odptywowe ( poziomy ) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu
wodg powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbiorowi podlegajg :

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

- sposOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyborow sanitarnych.

2. UWAGI KONCOWE

taczenie elementéw instalacji mozna wykona¢ w temperaturach ujemnych ( nawet
do -15°C). Nalezy jedynie uwazaé aby podczas tych prac nie spowodowaé uderzen
mechanicznych w rure ( tgczniki ) gdyz wieksza kruchos¢ w tej temperaturze moze
spowodowaC mikropekniecia, kitore mogg dac poczatek korozji materiatowej.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, tom |l - instalacje sanitarne i przemystowe",
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
wyd. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji a takze
katalogami technicznymi iinstrukcjami montazu producentéw rurociggéw oraz
wyposazenia.



