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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm P e llog¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce m2 260000
0803-0600 piaskowej
260 m2 260.000
2 {KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu. | m3 20,800
11010200 Transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegtosé 1 km.
analogia Kostki brukowej.
260*0.08 m3 20.800
3 |KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku Naklady m3 20,800
11010500 uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegiponad 1km samochodem
analogia cigzarowym. Kostki brukowe;j.
Krotno$c=4
260%0,08 m3 20,800
4 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 260,000
01010100 Gigbokost 20 cm. Kategora gruntu IV
260 m2 260,000
5 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni | chodnikow. m2 260,000
0101-0200 Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategona gruntu FIV
Krotnosé=5
260 m2 260,000
6 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i m3 78,000
11030400 wytadowaniu. Transport samochodem samowwadowczym na odlegtosé 1 km
26070.3 m3 78,000
7 |KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i m3 78,000
1103-0500 wytadunku Naklady uzupeniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl transportu
ponad 1 km
260703 m3 78.000
8 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturainego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po m2 260,000
01140100 zageszczeniu 20 cm
260 m2 260.000
9 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturainego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 260,000
01140200 cm grubosci warstwy ponad 20 cm
Krotnos¢=10
260 m2 260.000
10 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 260,000
01030400 nawierzchni. Kategona gruntu -V
260 m2 260.000
11 |KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacia. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 260,000
0109-0100
260 m2 260.000
12 |KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacja. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 260,000
0109-0200 Krotnos¢=3
260 m2 260,000
13 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanejna | m2 260,000
0511-0300 podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96). Kostka Behton.
260 m2 260.000
14 |KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosci 8 | m2 575,000
1103-0200 cm na podsypce piaskowej spoiny wypelnione piaskiem
(4,5+7)Y2*100 m2 575,000
15 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych. Piyty m2 67,500
0815-0200 betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
5%135 m2 67,500
16 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o m2 40,000
0803-0300 grubosci 3 cm
Krotnosc=3
10,04 m2 40,000
17 |KNR 2-31 Regulacija pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazéw kanatowych |szt. 10,000
1406-0300
10 s. 10,000
18 |KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $rednicach 1000 mm i kpl. 1,000
04090101 atebokoscl 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
1 kpl. 1.000
19 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1000 mm i glebokosci 3mw | szt. 10,000
0613-0100 gotowym wykopie- studzienka kpl. zdemontazu
analoga
10 szt 10,000
20 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanejna | m2 682,500
0511-0300 podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
575+67 5+40 m2 682,500
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losci

Lp Kod Opis Jm SIaaOWe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
21 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i m3 18,000
1103-0500 wytadunku Naktady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
ponad 1 km
18 m3 18.000
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