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Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Sposéb
wykonania, Zakres stosowania, Zafozenia kalkulacyjne, warunki techniczne, zasady
przedmiarowania podano na podstawie zalozern stosowanych w metodach kosztorysowych
(katalogi KNR). Opis dziatu obejmuje szerszy zakres robét stosowny dla opisanego dziafu.
Ponizsze zalozenia moga byé podstawa no obliczenia ilosci i wartosci robé6t dodatkowych
wyniklych w trakcie realizacji prac.

1.7. Roboty tynkowe

1.7.1. Zakres stosowania
1.7.1.1. W rozdziale podano naktady na roboty tynkowe:
o zewnetrzne, w zakresie uzupeinienia podktadéw pod tynki, uzupeinienia tynkéw
zwyklych, pétszlachetnych i szlachetnych

1.7.1.2. Wymienione roboty odnoszg sie do ich wykonywania w czasie prowadzenia robét
remontowych i modernizacyjnych budynkéw i budowli, o ktérych mowa w czesci ogéinej
do KNR 4-01.

1.7.2. Zatozenia kalkulacyjne

1.7.2.1. Naktady podane w rozdziale obejmuja roboty podstawowe i pomocnicze wymienione w
zatozeniach ogdinych oraz podane w niniejszych zatozeniach i w poszczegélnych
tablicach.

1.7.2.2. Rozdziat zawiera naktady na uzupetnienia i wykonanie tynkéw sposobem recznym z
podziatem na rodzaje podtozy i podkiadéw, na ktérych sg wykonywane.

1.7.2.3. W nakitadach podanych w rozdziale uwzgledniono reczny transport materiatéw w
potgczeniu z wyciagiem.

1.7.2.4. Naktady uwzgledniajg wewnetrzny transport poziomy materialtow na przecietne
odlegtosci wykonywania robét remontowych oraz usredniony transport pionowy, usuniecie
gruzu z kondygnacji przez uprzednio ustawione rynny zsypowe i zgarniecie gruzu w
pryzmy przy budynku (obiekcie).



1.7.2.5. Naktady podane w rozdziale uwzgledniajg reczne lub mechaniczne przygotowanie
zapraw tynkarskich w betoniarce zgodnie z ustaleniami zawartymi w poszczegoinych
tablicach.

1.7.2.6. Naktady podane w rozdziale uwzgledniajg doniesienie, ustawienie, przestawienie,
rozebranie i odniesienie rusztowan przenosnych przy wykonywaniu robdt tynkarskich
wewnetrznych na $cianach o wysokosci do 8 m. W naktadach na wykonanie rusztowan
przenosnych na koztach, kobyitkach itp. nie uwzgledniono materiatéw, poniewaz sg one
ujete w kosztach ogoinych budowy.

1.7.2.7. Naktady okreSlone w tablicach dla tynkéw zewnetrznych dotyczg ich wykonania z
rusztowan rurowych lub stojakowych. Naklady na ustawienie i rozebranie rusztowan
zewnetrznych rurowych, stojakowych i drabinowych nalezy przyja¢ z odpowiednich tablic
KNR 2-02, . Przy wykonywaniu robét tynkarskich zewnetrznych z rusztowan drabinowych
nalezy stosowac do naktadéw robocizny i pracy sprzetu wspétczynnik 1,15.

1.7.2.8. Pod okresleniem przygotowania powierzchni podioza do tynkowania podanym w
wyszczegolnieniach rob6t nad tablicami nalezy rozumiec¢: skucie wyciekéw zapraw,
oczyszczenie spoin oraz oczyszczenie i zwilzenie wodag catej powierzchni podioza lub
podktadu.

1.7.2.9. W tablicach naktadéw wymienione zostaly poszczegolne skiadniki zapraw tynkarskich
wraz z podaniem ich ilosci na jednostki obmiaru wskazane nad tablicami. W celu ustalenia
ilosci zapraw poszczegélnych marek przy wykonywaniu podstawowych rodzajow i kategorii
tynkéw mozna korzysta¢ z nizej podanej tablicy 0002, w ktérej okreslono przyblizony
procentowy udziat poszczegdlnych rodzajéw zapraw o réznych markach.

Tablica 0002
Procentowe udzialy poszczegoélnych rodzajéw zapraw
Rodzaje : - . Sciany z Sciany z Stropy z Stropy z
L.p. tynkow Rodzaje zapraw i ich marki cegly betonu cegly betonu
a b - 01 02 03 04
1 Tynki ‘zwykle cementowo-wapienna, 100 100 100 100
kategoria | m.15
cementowo-wapienna,
2 Tynki zwykie m.15 100 80 80 80
kategoria Il cementowo-wapienna, - 20 20 20
m.50
wapienna, m.4
Twnki  zwvkle CEMentowo-wapienna, 11 12 12 12
3 kgtegoria“l?l’ m.15 89 72 72 72
cementowo-wapienna, - 16 16 16
m.50
4 Ty;ki towe | C€Mentowa, m.50 93 93 83 83
E:teg aradl cementowa, m.80 7 i 17 17
. Ty;ki ; cementowa, m.50 83 83 83 83
ﬁgt eggr?a“ﬁ cementowa, m.80 17 17 17 17

1.7.2.10. Warto$¢ kosztorysowa materiatéw pomocniczych mozna ustalaé¢ przez zastosowanie
stawki w wysokosci 1,5% liczonej od sumy kosztow materiatéw ujetych w poszczegoéinych
kolumnach tego rozdziatu.

1.7.2.11. W naktadach uwzgledniono wykonanie tynkéw o nizej podanych grubosciach:



Tablica 0003

Kategoria Rodzaj podioza Grubos¢ tynku w
tynku mm
a b c

z cegiet, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych 10

I z betonéw  zwirowych, pilyt  wiérowo-cementowych, 12
zagruntowanych siatek

z cegiet, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonowych

] z betonéw  zwirowych, pilyt  wiérowo-cementowych

zagruntowanych siatek 12

z cegiel, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych 20
z betonéw  zwirowych, plyt wiérowo-cementowych,
i zagruntowanych siatek oraz na $cianach i stropach
drewnianych otrzcinowanych, osiatkowanych lub obitych

dranicami 23

1.7.3. Warunki techniczne

1.7.3.1. Szczegbtowe wymagania w zakresie robot objetych rozdzialem okreslajg "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Roboty ogéinobudowlane
MBIiPMB i ITB Warszawa 1977 Wydanie |l oraz normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-64/8841-09 Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

1.7.4. Zasady przedmiarowania

1.7.4.1. Odbicia, przetarcia tynkéw i tynk na catych powierzchniach $cian oblicza sie w metrach
kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym przez wysoko$¢ mierzong od
czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu
powierzchni tych elementéw w stanie surowym.

1.7.4.2. Odbicia, przetarcia tynkéw i tynki na catych powierzchniach stropéw ptaskich oblicza sie
w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropéw Zzebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym bez dodatku na krawedzie.

1.7.4.3. Odbicia, przetarcie, zagruntowanie i uzupetnienie tynkéw o powierzchni do 5 m2 w
jednym miejscu na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych oraz stropach oblicza sie w
metrach kwadratowych wediug wymiaréw opisanego prostokata.

1.7.4.4. Odbicia tynkéw oraz wykonanie paséw tynkéw na zamurowanych bruzdach oblicza sie
w metrach.

1.7.4.5. Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek tynkarskich na $cianach i stropach
oblicza sie w metrach kwadratowych.

1.7.4.6. Wykonanie tynkéw na osciezach oblicza sie w metrach.



1.7.4.7. Uzupemienia boni o szerokosci do 4 cm oblicza sie w metrach. Za kazde zigcze
(przeciggniecie) lub zmiane kierunku boni dolicza sie w naktadach robocizny 25 cm
diugosci.

1.7.4.8. Przy obliczaniu powierzchni tynkéw wykonywanych na catych powierzchniach scian i
stropéw potraca sie powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek
kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m2. Potraca sie rowniez otwory
o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oScieza ich nie sg otynkowane oraz otwory o powierzchni
ponad 3 m2. Z powierzchni tynkdw nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych lub
ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oScieza ich sg
tynkowane.
Tynki oSciezy o powierzchni ponad 3 m2 (przy tynkowaniu catych pomieszczen) oblicza sie
jako iloczyn jednokrotnej diugosci oscieza, mierzonej w $wietle osScieznicy, przez
szeroko$¢ oScieza w stanie surowym.
Powierzchnie otworéw oblicza sie w Swietle oscieznicy lub w Swietle muru, jezeli otwory sa
bez oscieznicy.

1.7.4.9. Dla robét ujetych w tym rozdziale, dla ktérych jest ustalona jednostka przedmiaru w m,
dtugos¢ oblicza sie z doktadnoscig do 0,5 m, natomiast dla robét, dla ktérych jest ustalona
jednostka przedmiaru w m2, powierzchnie oblicza sie z doktadnoscig do 0,1 m2.

1.7.4.10. Naktady podane w tablicy 0708 dotycza wykonania tynkéw na osciezach jako
oddzielnej roboty.

1.11. Obrobki blacharskie

1.11.1. Zakres stosowania

1.11.1.1. W rozdziale uwzgledniono nakiady rzeczowe na wykonanie uzupetnien, obrébek
blacharskich, miedziowania elementéw z blachy, wykonanie czasowych zabezpieczen
potaci dachowych oraz robét rozbiérkowych.

1.11.2. Zatozenia kalkulacyjne
1.11.2.1. Nakiady podane w rozdziale obejmujg czynno$ci zwigzane z wykonaniem robét
podstawowych i pomocniczych wymienionych w zatozeniach ogoélnych, w poszczegolnych
tablicach oraz wyszczegdlnionych ponizej:
e oczyszczenia elementdéw z blachy cynkowej przed miedziowaniem
1.11.2.2. Nakfady, poza podstawowymi i pomocniczymi robotami wymienionymi w zatozeniach
ogdlinych i w tablicach, uwzgledniajg réwniez wewnetrzny transport poziomy materiatéw na
przecietng odlegtosé oraz usredniony transport pionowy.
1.11.2.3. Nakiady na rozbidrke, przetozenie zostaly ustalone przy zatozeniach, ze minimalna
powierzchnia robét wykonanych w sposoéb ciagly na jednej potaci dachu o jednakowym
pokryciu wyniesie:
¢ 18,4 m2 dla krycia blachg
Przy ilosciach mniejszych od wyzej podanych nalezy do naktadéw robocizny okreslonych w
tablicach stosowa¢ wspétczynniki podane w tablicy 9909.

Tablica 9909
Wspétczynniki w zaleznosci od rodzaju pokrycia
Poz. Powierzchnia dachowka lub piyty
papa lub blacha | azbestowo- tupek lub gonty
‘cementowe



a b 01 02 03

01 do10m2 1,40 1,60 1,80
02 do25m2 1,25 1,35 1,50
03 do50m2 1,10 1,20 1,30
04 |do 100 m2 1,05 1,10 1,20
05 |do 200 m2 - 1,05 1,10

1.11.2.5. Naktady na obrébki blacharskie zostaly ustalone przy zatozeniu, ze roboty
wykonywane sg ze stalych rusztowan. W wypadku wykonywania robét z drabin
przestawnych lub sznurowych nalezy do naktadoéw robocizny stosowac¢ wspoétczynniki:
¢ dla drabin przestawnych 1,15
e dla drabin sznurowych 2,00
1.11.2.6. Nakfady na obrébki blacharskie nie obejmuja:
e wykonania i rozbidrki rusztowan, ktére nalezy przyjmowaé¢ z KNR 2-02 "Konstrukcje
budowlane"
e wymiany kotkéw drewnianych do umocowania obrdbek, ktére nalezy przyjmowac z
odpowiednich tablic rozdziatéw 02 i 03 niniejszego katalogu
1.11.2.7. Nakiady dla rur spustowych zostaty ustalone przy zatozeniu, ze roboty sg wykonywane
z drabin przestawnych lub sznurowych. W wypadku wykonywania robé6t z rusztowan
statych nalezy do nakfadéw robocizny stosowaé wspétczynnik 0,85.
1.11.2.8. Naktady rozdziatu nie uwzgledniaja wykonania i rozbidrki rusztowan, pomostéw oraz
konstrukcji zabezpieczajgcych umozliwiajgcych wykonywanie robét na wysokosci ponad 4
m od poziomu zerowego lub stropu ostatniej kondygnacji. Naktady te nalezy przyjmowac
dodatkowo z KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" (dla rusztowan) lub odpowiednich pozycji
rozdziatu 04 KNR 4-01 (pomosty dla transportu materiatéw).
1.11.2.9. Nakitady na uzupetnienie brakujgcych nézek, podpérek do taw kominiarskich,
stojakéw, linek itp., zostaty ustalone dla dachéw krytych papg lub dachéwka. W wypadku
wykonywania tych robét na dachach krytych blachg lub na obrébkach blacharskich, nalezy
do norm materiatowych stosowaé wspétczynnik 0,2.
1.11.2.10. Nakfady okreSlone w tablicach rozdziatu uwzgledniajg wszystkie czynnosci
pomochicze wystepujgce przy kryciu dachéw, takie jak: przyciecie i oczyszczenie - w miare
potrzeby - tynku lub muru, ustawienie i przestawienie rusztowan na kobytkach przy kryciu
dachéwka, ptytami azbestowo-cementowymi, taflami z tupkéw i gontami, zawieszenie i
zdjecie drabin sznurowych przy =zakladaniu rur spustowych, oczyszczenie - po
zakonczeniu robét - powierzchni dachdéw, rynien i rur spustowych z odpadkéw materiatéw i
gruzu, usuniecie ewentualnych uszkodzen, powstatych w czasie wykonywania robét.

1.11.3. Warunki techniczne
1.11.3.1. Zasady wykonywania robét okreslajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych", wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych oraz cbowigzujgce polskie normy w zakresie robdt i materiatow
pokrywczych:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

1.11.4. Zasady przedmiarowania
1.11.4.1. Uzupetnienia, wymiany i naprawy pokryé dachowych oblicza sig:
¢ w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m2



e« W metrach z doktadnoscia do 0,1 m

Do obliczonych ilosci nie nalezy dodawaé rabkéw, zwojoéw, zabek, nakfadek i zaktadow oraz
kotnierzy przy otworach nie potrgcanych. Z obliczonych ilosci nalezy potraci¢ otwory o
powierzchni wiekszej od 1 m2, w tym wypadku nalezy odliczaé powierzchnie kotnierzy.

1.11.4.2. Obrobki blacharskie oblicza sie w metrach kwadratowych rozwinietej powierzchni z
doktadnoscig do 0,1 m2. Do obliczonych ilosci nie dodaje sie powierzchni zaktadéw.

1.11.4.3. Przy robotach rozbiérkowych stosuje si¢ dokladnosci i zasady przedmiarowania jak
dla takich samych elementow.

1.12. Docieplanie scian budynku ptytami styropianowymi gr. 10 cm
CPV - 45214620-2

1.12 Wstep
1.12.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegé6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru docieplenia $cian budynku :
- ptytami ze styropianu gr.10 cm metoda lekko-mokra w systemie BOLIX lub réwnowaznym,
1.12.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.12.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu ocieplenie budynku plytami styropianowymi lub ptytami z wetny mineralnej metoda
lekko-mokrg wg przedmiaru robét w systemie BOLIX lub réwnowaznym.

W skiad tych robo6t wchodzi: mocowanie do $cian systemu warstwowego, sktadajacego sie z
materiatu termoizolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, lub ptyt wetny mineralnej, warstwy
zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujacymi sg zaprawa klejowa i tgczniki
mechaniczne czyli kotki posiadajace atest.

1.12.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.12.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej,

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz porzgdkowych



1.12.3.Materiaty

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujgce dla danego systemu.

Termoizolacja - Piyty styropianowe gr.10cm frezowane

Warstwa zbrojona - Siatka z wiékna szklanego zatopiona w zaprawie
systemowe].

Podktad pod tynk - Systemowy srodek gruntujgcy.

Wyprawa tynkarska - Tynk silikonowy

Ptyty styropianowe — Parametry techniczne:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10 0,032W/m°C,
Maksymalna temperatura stosowania  + 60°C,

Gesto$é objetosciowa 15kg/m?,
Chtonnosc¢ wody po 24 godz. 1,8%
Klasyfikacja ogniowa samo gasngca

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu — Klej systemowy

dostosowany do warunkoéw atmosferycznych,

Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o gramaturze 145 g/m?,

Tynk mineralny — systemowy tynk mineralny kolorowy lub biaty dwukrotnie malowany
farbg silikonowa,

Kolorystyka - dobér koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéow

przedstawionych przez producenta lub dostawce ($wiadectwo jakosci, aprobata techniczna).

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

1.12.4. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe

uprawniona.

1.12.5. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, z uwzglednieniem wielko$ci

dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.



1.12.6. Wykonanie robot

6.1 Ogoine warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, wymaganiami
Szczegotowe] specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

6.2 Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami
dotyczacymi wykonania systemu docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

Siatka zbrojeniowa - tkanina z wtdkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji
termicznej , powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat. Gramatura siatki - 145 g/m2 .
Najmniejsza wielko$¢ oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm . Siatka powinna posiadac¢ wytrzymatos¢
na zrywanie pasa o szerokosci 5 cm sitg nie mniejszg niz 1250 N.

Preparat gruntujagcy - sluzgcy do gruntowania podtozy przed naktadaniem
cienkowarstwowych tynkéw silikonowych. Stosuje sie go do gruntowania wyschnietej warstwy
zbrojonej. Wigzac z poditozem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepnosé
tynku i farb .Zmniejsza i ujednolica chtonnos¢, oraz redukuje pylistos¢ podioza. Zabezpiecza
gruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Ulatwia prace podczas
nakiadania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wigzania. Dane techniczne oraz
parametry uzytkowe podaje producent.

Cienkowarstwowy tynk silikonowy - wyprawa tynkarska o fakturze 2.0 mm ziarna - tworzy
trwatg zewnetrzng warstwe Sciany o malej przepuszczalno$ci pary wodnej i wysokiej
odporno$ci na dziatanie warunkéw atmosferycznych . Masa tynkarska barwiona i
przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji, gwarantuje trwate nie zmywajgce sie
kolory . Kolory elewacji - sciany w kolorach uzgodnionych z Inwestorem. Przed wykonaniem
kolorystyki elewacji nalezy wykonac probki koloréw tynku w celu akceptacji przez Inwestora.

Laczniki mechaniczne do mocowania plyt styropianowych. taczniki mechaniczne do
mocowania ptyt styropianowych. taczniki wykonane z tworzywa sztucznego , proste lub z
poszerzong strefg rozporowa o dtugosci 18 cm , 0 8 lub 10 mm (zaleca sie¢ stosowanie
$rednicy 10 mm) oraz Srednicy talerzyka 60 mm. Przewidywane zuzycie kotkdw na 1 m2
Sciany to 4 sztuk.

Profile aluminiowe. Zostang zastosowane listwy cokotowe (startowe) do wykonania dolnych
krawedzi ocieplenia oraz profile naroznikowe z siatka.

Tasma uszczelniajaca. Uszczelka rozprezna wodochronna jednostronnie klejona o grubosci
5 mm, zabezpieczajgca oscieznice okienna przed dostawaniem sie wilgoci poprzez
wielokrotne powiekszanie swej objetosci. Alternatywnym rozwigzaniem uszczelnienia
oscieznicy okiennej jest profii PCV na gabce samoprzylepnej dostepny w systemach
ocieplenia lub kit silikonowy trwale plastyczny .

Kit silikonowy trwale plastyczny przeznaczony na zewnagtrz stosowany bedzie jako
uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obrébkach blacharskich itp. Kit musi byé
odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz posiadaé¢ wysokg plastycznos¢. Nalezy
stosowac kit w kolorze tynku - dopuszcza sie zastosowanie kitu bezbarwnego . Ocena wypraw
tynkarskich . Wpykonczona wyprawa tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna



charakteryzowaé sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych wzrokowo, przy swietle rozproszonym z
odlegtosci > od 3.0 m. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od
ptaszczyzny, pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogoélnymi warunkami odbioru
technicznego robét budowlanych. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
zewnetrznych tynkéw nie powinno byé wieksze niz : - na catej wysokosci kondygnaciji 10 mm ;
- na catej wysokosci budynku 30 mm ; - na calej diugosci dwumetrowej taty - w kazdym
kierunku przeswit pod fata - 2.0 mm . Mocowanie rur spustowych. Przed tynkowaniem w
Scianie mocuje sie haki, ktére uszczelnia sie dookota piankg montazowg Ilub kitem
plastycznym. Diugos¢ elementéw mocujacych rur spustowych trzeba dobra¢ tak , aby
pomiedzy rurg spustowg, a ocieplong $ciang pozostata szczelina minimum 2 cm . Uwaga :
Ocieplenie elewacji nie powinno byé wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu doby
spada ponizej 4 st. C lub gdy jest za goraco, bardzo wietrznie lub, kiedy pada deszcz.
Wyprawa tynkarska elewac;ji, zwlaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich warunkéw
do wysychania i wigzania. Zbyt duze nastonecznienie uniemozliwi zatarcie tynku , poniewaz
zaprawa za szybko zwigze, a ujemna temperatura moze spowodowac, ze nie zwigze z
podtozem. W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji mogg pojawié sie rysy
skurczowe. Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia piyt i tynkowania ich
powierzchni powinny byé zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu . Zaleca sie
prowadzenie prac z rusztowan stojgcych, obejmujgcych cato$¢ ocieplanej elewacji . Na
rusztowaniu powinna by¢ zamocowana siatka ochronna zabezpieczajgca elewacje przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych, a szczegélnie nastonecznienia i deszczu. Z drugiej
strony siatka chroni przed zanieczyszczeniem i odpadajgcym tynkiem .

1.12.7. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki

zwykte. W trakcie odbioru robét nalezy uwzglednia¢é wymagania producenta systemu
docieplen.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo
okreslonych robét tj. kontrola przygotowania podtoza, kontrola jako$ci klejenia ptyt izolacji
termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy
zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola
wykonania warstwy wykonczeniowej ( tynku i malowania)

Roboty podlegajg odbiorowi.

1.12.8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:— m? .

1.12.9. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbiorowi koncowemu..
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci .
Odbiér po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robét poprawkowych.
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Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potracen wynikajgcych z

obnizonej jakosci robét.

1.12.10. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za

okreslony zakres robét. Cena obejmuije:

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
wykonanie systemu ocieplenia scian budynkéw,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

1.12.11. Przepisy zwigzane

1.14.

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
Specyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw. Warszawa 2002

Rusztowania

1.14.1. Zakres stosowania naktadow
1.14.1.1. Rozdziat zawiera naktady na wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych

stojgcych, przesuwnych, podwieszonych, na wysuwnicach oraz podestéw ruchomych
wiszgcych i mechanicznych pomostéw roboczych, stuzgcych do wykonywania robét
budowlanych.

Naktady w rozdziale podajg cato$¢ prac na wykonanie rusztowan zewnetrznych i
wewnetrznych, umozliwiajagcych wykonanie rob6ét na $cianach, sufitach oraz innych
elementéw budynkow i budowili.
Naktady podane w tablicach rozdziatu nie uwzglgdniaja naktadéw na wykonanie instalaciji
odgromowej rusztowan; nakiady te dla rusztowan zewnetrznych oblicza si¢ wg zasad
anych w pkt. 5.4. Naktady podane w tablicach 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 uwzgledniajg
tylko czas pracy rusztowan potrzebny do ich montazu i demontazu; do nakiadéw pracy
sprzetu dolicza sie czas pracy rusztowan za okres wykonywania robét wg zasad podanych
w pkt. 5.15.

1.14.1.2. Rozdziat nie zawiera nakfadow na rusztowania specjalne, ktérych wykonanie wymaga

sporzadzenia projektéw i obliczen statycznych.
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1.14.2. Zatozenia kalkulacyjne

1.14.2.1. Naktady na rusztowania drewniane zewnetrzne | wewnetrzne ujete w tablicach 1602 i
1603 uwzgledniajg takze prace zwigzane z ustawieniem i rozbiorkg rusztowan tgcznie ze
schodami i spocznikami, utozeniem, przekfadaniem i rozbiérkg pomostéw roboczych i
zabezpieczjgcych, zatozeniem i rozbiorkg desek kraweznikowych i poreczy ochronnych
oraz daszkow ochronnych nad wejsciami do budynkéw. Ponadto w tablicach uwzgledniono
obsadzenie hakéw w Scianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe
sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

1.14.2.2. Naktady na rusztowania rurowe i ramowe zewnetrzne ujete w tablicach 1604, 1610 i
1611 uwzgledniajg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan tgcznie z
wykonaniem i rozbiorkg pionéw komunikacyjnych oraz daszkdw ochronnych nad wejsciami
do budynkow.
Ponadto w nakfadach uwzgledniono zatozenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie
wysiggnika do podnoszenia materiatéw, uktadanie lub przektadanie pomostéw roboczych i
zabezpieczajacych, zatozenie i rozbiorke desek kraweznikowych i poreczy ochronnych,
osadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe
sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

1.14.2.3. Naktady na rusztowania rurowe punktowe o wysokosci ponad 20 m uwzgledniajg
montaz dodatkowych stojakow dla wzmocnienia konstrukciji.

1.14.2.4. Naktady na rusztowania rurowe wewnetrzne, ramowe wewnetrzne i rusztowania
przesuwne uwzgledniajg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan tgcznie z
pionami komunikacyjnymi, utozeniem, przektadaniem i rozbiorkg desek kraweznikowych i
porgczy ochronnych, a takze okresowym sprawdzaniem sztywnosci konstrukcji rusztowan.

1.14.2.5. Naktady na rusztowania rurowe punktowe ujete w tablicy 1606 uwzgledniajg
wykonanie dodatkowych stezer pionowych i poziomych oraz pionéw komunikacyjnych.
Ponadto w nakiadach uwzgledniono zatozenie i przektadanie na konstrukcji rusztowan
wysiegnika do podnoszenia materiatéw, uktadanie lub przektadanie pomostéw roboczych i
zabezpieczajgcych, zatozenie i rozbiérke desek kraweznikowych i poreczy ochronnych,
osadzenie hakow w Scianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe
sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowarn.

1.14.2.6. Naktady na rusztowania na wysuwnicach ujete w tablicy 1607 uwzgledniajg wykonanie
i rozbiorke pomostu, tgcznie z wykuciem otworédw na wysuwnice oraz wykonaniem i
rozbiérka desek kraweznikowych i podwoéjnych poreczy ochronnych.

1.14.2.7. Naktady na podesty ruchome ujete w tablicy 1608 uwzgledniajg montaz i demontaz
podestéw na dachu, ktérego kat pochylenia nie przekracza 3° ,)%5( z obcigzeniem
wysiggnikow przeciwwagami i stosowaniem pod wysiegniki podpér z drewna. Dla innych
warunkéw montazu podestow stosuje sie zasady podane w pkt.5.9.

1.14.2.8. Nakiady podane w tablicy 1608 kol. 03 uwzgledniajg standartowe wykonanie podestu
tj. z torem jazdy poziomej diugo$ci 15 m montowanym na czterech wysiegnikach. Dla
innych diugosci toru jazdy poziomej do naktadéw podanych w kol. 03 stosuje sie
wspoétczynniki: przy montazu toru jazdy poziomej na trzech wysiegnikach 0,75, natomiast
na dwoch wysiegnikach 0,50.

1.14.2.9. Nakiady na rusztowania podwieszone ujete w tablicy 1609 uwzgledniajg montaz i
demontaz konstrukcji stalowej (wieszakéw), wykonanie i utozenie pomostéw roboczych
oraz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych.

1.14.2.10. Naktady dla rusztowan zewnetrznych i podestéw ruchomych wiszacych uwzgledniajg
prace zwigzane z wyréwnaniem terenu przed rozpoczeciem montazu rusztowan lub
podestow.

1.14.2.11. Nakitady podane w rozdziale uwzgledniajg reczny transport poziomy materiatéw na
przecietne odlegtosci wystepujgce na placu budowy.

5.14.2.12. W nakiadach na rusztowania zewnetrzne uwzgledniony jest transport pionowy
materiatéw i elementoéw rusztowan na catg wysoko$¢ ustawionych rusztowan. Transport
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pionowy materiatow dla wykonania rusztowan wewnetrznych uwzgledniony jest w
naktadach tylko przy montazu rusztowan na pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru)
budynku lub budowli. Dla ustalenia nakladéw na transport pionowy na kondygnacje
wyzsze lub nizsze stosuje sie wspétczynniki z tablicy 9918, liczac wysokos¢ transportu od
poziomu posadzki pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru).

Rusztowania

Tablica 9918
Wspotczynniki do nakiadow
A ; roboéiiny i pracy
L.p. Wyszczegolnienie robocizny sprzetu
za kazdy 1 m wysokosci
A b 1 2
1 Tablica 1602, kol. 01-03 1,06 -
2  Tablica 1605, kol. 01-04 - 1,05
3  Tablica 1605, kol. 05-08 1,06 -
4  Tablica 1610, kol. 08-08 - 1,07
5 |Tablica 1611, kol. 01-04 - 1,06
6  Tablica 1611, kol. 05-08 - 1,06
7  |Tablica 1612, kol. 01-04 - 1,05
8  Tablica 1612, kol. 05i 06 - 1,07

Przykiad stosowania wspoétczynnikéw z tablicy 9918,
W trzykondygnacyjnym budynku magazynowym, o wysokosci kondygnacji: pierwsza 6 m,
a pozostate po 5 m, wykonywane sg roboty tynkarskie na $cianach i sufitach trzeciej
kondygnacji, z rusztowan rurowych wewnetrznych. Elementy rusztowan przemieszczane
sg na poziom posadzki trzeciej kondygnaciji przez klatke schodowa.
Wysoko$¢ transportu pionowego elementéw rusztowan wyniesie:
6 m+5m=11m. Wartos¢ wspétczynnika z tytutu transportu rusztowan na wysokosé
docelows oblicza sie wedtug wzoru:
W=1+kxn
gdzie oznaczaja:
k - wspétczynnik za kazdy 1 m wysokos$ci wnoszenia i znoszenia elementéw i materiatow
rusztowan, ktory przyjmuje sie z tablicy 9918, po odjeciu jednosci,
n - ilo§¢ metréw transportu pionowego.
Warto$¢ wspétczynnikéw jakie nalezy stosowac¢ w podanym przyktadzie do naktadow
rzeczowych z tablicy 1605 wynoszg w odniesieniu do kolumn:
1) 01-04-W=1+ 0,05x 11 =155,
2) 05-08-W=1+ 0,06x11=1,66.

1.14.2.13. W naktadach na podesty ruchome wiszgce wyszczegolnione w tablicy 1608, kol. 01-
03, uwzgledniony jest transport pionowy materiatéw, wysigegnikéw itp. na catg wysokosé
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podnoszenia, natomiast w kol. 04-10 transport pionowy uwzgledniony jest do wysokosci 35
m.
Dla ustalenia naktadéw na transport pionowy na wysokosci wigksze do naktadow
robocizny i pracy sprzetu stosuje sie wspoétczynnik 1,03 za kazde 5 m wysokosci. Przykiad
stosowania wspoétczynnika 1,03 za transport pionowy. Na budynku mieszkalnym o
wysokosci 48,20 m zostang wykonane roboty elewacyjne z podestu ruchomego
ponadnormatywnego transportu pionowego materiatéw i elementéw rusztowan wyniesie:
48,20m -3520m=13,20 m
Wartos¢ wspétczynnika jakg nalezy stosowaé w podanym przykiadzie do naktadéw
rzeczowych z tablicy 1608 kol. 05 wyniesie:
W=1+003x(13,2m): 5m=1,08
Wspéiczynnik 1,03 podany w pkt. 2.13. uwzglednia transport pionowy materiatow i
elementdw rusztowan w gére i w dét.

1.14.2.14 W naktadach na rusztowania podwieszone uwzgledniony jest transport pionowy
materiatbw i elementéw rusztowan na calg wysoko$¢ montazu, okreslong w
poszczegdinych kolumnach tablicy 1609.

1.14.2.15. W przypadku kalkulowania najmu sprzetu wg jednostki odniesienia 1000 m rur
naktady pracy rusztowan rurowych podane w tablicach 1604, 1605 i 1606 przelicza sie
stosujac ilosci rur podane w tablicy 9919.

1.14.2.16. Naktady na mechaniczne pomosty robocze nie uwzgledniaja:

e zakfadania i zdejmowania zurawia na pomoscie,
« wykonania, rozbioérki lub przestawienie ogrodzenia (z ptotkéw) stanowiska, na ktérym ma
byé zmontowany MPR.

W przypadku wystepowania w.w. roboét nalezy stosowac nastepujace dodatki za:
¢ Zzakfadanie i zdejmowanie zurawika na pomoscie 0,38 r-g do robocizny i 0,12 do pracy
sprzetu,
e wykonanie rozbiorki Ilub przestawienie ogrodzenia stanowiska MPR wraz z
umieszczeniem tablic ostrzegawczych 0,12 r-g do robocizny za metr ogrodzenia.
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1.16.3. Warunki techniczne
Wymagania w zakresie rusztowan okreslaja:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo
ogodlne. Tom I. Czes¢ 1-4, Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB.

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia
1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanomontazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93),

e wytyczne nr 15/T Urzedu Dozoru technicznego Tymczasowe wymagania dozoru
technicznego odnosnie budowy i eksploatacji rusztowan wiszacych 1966,

¢ techniczne normy jakosciowe,

» dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /80 - Mechaniczne pomosty robocze
MPR061/35, MPR091/35, MPR161/35,

e dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /87. Podest ruchomy masztowy
PRM602/35,

¢ PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

o PN-82/M-45365.00 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogélne wymagania i
badania.

e PN-82/M-45365.01 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogélne wymagania i
badania.

* PN-82/M-45365.02 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogdlne wymagania i badania

e PN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogéine projektowania i
wykonywania.

¢ BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,

+ BN-70/9082-03 - Rusztowania na koztach,

e BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzedowe z diuzyc,

« BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakoéw,

o BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzedowe z diuzyc

¢ BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe

« BN-70/9082-08 - Rusztowania jednorzedowe z krawedziakow,

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-78/M-47900.00 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry,

e PN-78/M-47900.01 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojgce z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja,

e PN-78/M-47900.02 - Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

» PN-78/M-47900.03 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogdlne wymagania
i badania.

1.14.4. Zasady przedmiarowania

1.14.4.1. Rusztowania zewnetrzne drewniane, rurowe i ramowe oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni. Diugo$¢ rusztowan nalezy przyjmowaé wg dlugosci $ciany
z odliczeniem szerokosci za kazdy zarusztowany wypukly naroznik budynku lub budowli.
Rusztowania wokot okragtych zbiornikow itp. obiektéw o Scianach tukowych, oblicza sie
przyjmujac diugosS¢ mierzong wzdituz osi tych rusztowan, tj. w potowie szerokosci
pomostow. Wysoko$¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu podioza, na ktorym sa
ustawione do wysokosci 1,5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do
gornej krawedzi Sciany, gzymsu wieniczacego lub tynku, okfadziny itp. robot, jesli roboty na
$cianie sg wykonywane na nie catej wysokosci. Do obliczonych powierzchni rusztowan
dolicza sie wystepy i uskoki Scian o gtebokosci w planie wigkszej od 0,5 m i wneki giebsze
od 0,5 m, jezeli szerokoS¢ wneki jest wigksza niz podwdjna szerokos$é rusztowania. Przy
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mniejszej szerokosci wneki dolicza sig tylko jeden bok wneki, natomiast dolicza sie zawsze
dwa boki wystepu sciany. Z obliczonych powierzchni rusztowan nie potrgca sie otworéw.

1.14.4.2. Powierzchnie rusztowan wewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
poziomego lub rzutu sufitu w $wietle surowych $cian ( w przypadku zarusztowania catego
pomieszczenia), przyjmujac ich wysokos¢ od poziomu podioza, na ktérym sg ustawione do
wierzchu najwyzszego roboczego pomostu rusztowania.

1.14.4.3. Rusztowania drewniane punktowe z drabin oblicza si¢ w metrach ich wysokosci
mierzonej od poziomu podioza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1,5 m ponad
najwyzszy roboczy pomost rusztowania.

1.14.4.4. Rusztowania rurowe punktowe ujete w tablicy 1606 i ramowe warszawskie
wielokolumnowe w tablicy 1611 w kol. 05-08; montowane na zewngtrz obiektéw Ilub
wewnatrz pomieszczen, oblicza sie¢ w m2 powierzchni rusztowania wg. zasad podanych w
pkt. 4.1.

1.14.4.5. Rusztowania przesuwne oblicza sie wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn); dla
$cian przez podzielenie diugosci Sciany przez diugo$¢ rusztowania przesuwnego, a dla
sufitow przez podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchnie pomostu roboczego
rusztowania przesuwnego, przyjmujac jego dtugosc i powierzchnie wg pkt. 5.22.
Otrzymane wyniki dla kazdej sciany i sufitu oddzielnie zaokragla sie do liczby catkowitej w
gore.
Suma wynikow jest liczbg stanowisk ustawienia.
Przy réwnoczesnym wykonywaniu robét na scianach i suficie liczbe stanowisk ustawienia
dla sufitu zmniejsza sie o liczbe ustawien rusztowania przy $cianach.
Przyktad obliczania liczby stanowisk ustawienia rusztowan przesuwnych. W
pomieszczeniu o diugosci 36,40 m, szerokosci 13,80 m, wysokosci 7,20 m zostang
wykonane roboty malarskie z rusztowan przesuwnych warszawskich o wysokosci 5,20 m
(poziom wierzchu najwyzszego roboczego pomostu rusztowania), dtugosci 1,65 m i
powierzchni 2,72 m2. Liczbe stanowisk ustawienia rusztowania oblicza sie nastepujgco
dia:
1) Scian 36,40 m : 1,65 m = 22,06
Przyjeto 22 x 2 = 44 stanowiska
13,80 m: 1,65 m = 8,36 - 2 (stanowiska narozne) = 6,36
Przyjeto 7 x 2 = 14 stanowisk
Ogodtem liczba stanowisk wynosi 58;
2) sufitu 36,40 m x 13,80 m = 502,30 m2
502,30 m2: 2,72 m2 = 184,7, a po zaokragleniu 185 stanowisk.
Po zdjeciu stanowisk przy $cianach liczba stanowisk dla sufitu wynosi 185 - 58 = 127.

1.14.4.6. Rusztowania na wysuwnicach oblicza sie¢ w metrach kwadratowych powierzchni
wysunietego pomostu poza lico Sciany obiektu.

1.14.4.7. Podesty ruchome wiszace oblicza sie¢ wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbe
stanowisk podwieszenia podestow ustala sie wg projektu zastosowania tych urzadzen. W
przypadku braku opracowanego projektu liczbe stanowisk podwieszenia otrzymuje sie
przez podzielenie dtugo$ci Sciany budynku przez dlugo$é pomostu roboczego podestu -
dla podestéw nieprzejezdnych lub przez dtugos$é toru jazdy poziomej - dla podestow
przejezdnych. Otrzymany wynik dla kazdej Sciany oddzielnie zaokragla sie do liczby
catkowitej w gore. suma wynikéw jest liczbg stanowisk podwieszenia.

1.14.4.8. Rusztowania podwieszone oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzut poziomego
rusztowan.

1.14.4.9. Daszki ochronne oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka
mierzonego po obrysie konstrukcji czesci wystajgcej poza lico rusztowania.

1.14.4.10. Mechaniczne pomosty robocze oblicza si¢ przyjmujgc naktady na komplet pomostu.
Przez komplet pomostu nalezy rozumie¢ w przypadku:

e MPR-091/35 dwa pomosty MPR-061/35 potgczone pomostem posrednim,

o MPR-161/35 trzy pomosty MPR-061/35 potaczone dwoma pomostami posrednimi.
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2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres badan kontrolnych obejmuie:
- sprawdzenie i stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy,

- sprawdzenie i stwierdzenie posiadania przez wykonawce $wiadectw dopuszczajgcych
dany materiat do stosowania w budownictwie,
- sprawdzenie i stwierdzenie wiasciwej jakosci uzywanych materiatéw na podstawie atestow
producenta oraz nie przekroczenia dopuszczalnego okresu magazynowania,
- wizualng ocene wykonywanych czynno$ci — ocenia sie jako$é wykonania roboét
i stwierdza sie brak uszkodzen.
Badania kontrolne:
Badania dla robét wymagajgcych specjalistycznych pomiaréw nalezy wykonaé zgodnie z
odpowiednimi dla tego rodzaju czynnos$ci normami.
Roboty dociepleniowe budynku
Przed przystapieniem do robét nalezy odpowiednio przygotowaé podioze poprzez jego
oczyszczenie i zagruntowanie.
Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia $cian i stropu
. prace przygotowawcze
. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
. przygotowanie masy klejgcej
. przyklejenie plyt styropianowych
. umocowanie ptyt styropianowych tgcznikami do termoizolaciji
. naklejenie siatki z widkna szklanego
. Zagruntowanie podtoza
. wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskjej
olejnos¢ rob6t przy wykonywaniu ocieplenia dachu
prace przygotowawcze
usunigcie istniejgcych izolacji, sprawdzenie i przygotowanie powierzchni stropu
przygotowanie masy gruntujgcej i gruntowanie powierzchni stropu
pokrycie papg podkiadowg
przyklejenie ptyt z wetny
umocowanie plyt ocieplenia tgcznikami do termoizolacji
naklejenie warstwy papy
. naklejenie ostatecznej warstwy papy
ryteria odbioru robét :
badanie powitok wypraw tynkarskich przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu rob6t, lecz nie wczesniej niz po trzech dniach; sprawdzenie wyglgdu
zewnetrznego powlok tynkarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia
tynku o jednolitej strukturze; brak dostrzegalnych skupisk lub grudek skfadnikéw; brak
odstajacych ptatow powtoki; brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow
powtoki i widocznych nie uzbrojonym okiem $ladéw itp.; sprawdzenie zgodnosci barwy
powtoki ze wzorcem polega na wizualnym poréwnaniu, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki wyprawy tynkarskiej z barwg wzorcows;, sprawdzenie
potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym;
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- badania wykonania siatki z wiukna szklanego przy odbiorach nalezy zbadaé sposéb
zatopienia siatki w tynku, jej iloS¢ oraz zgodnos¢ utozenia z zatozeniami projektu
budowlanego.

- Badania zwigzane z przyklejeniem i zakotkowaniem plyt styropianowych i i weiny
mineralnej nalezy ocenié¢ biorgc pod uwage sposéb mocowania, réwnosé utozenia,
niedopuszczalne sg szpary wigksze niz 0,5 cm. Sposob i jako$é zamontowania kotkow
ich ilos€ i rodzaj.

- Brak dostrzegalnych uszkodzen materiatu,

- prawidtowos¢ zamontowania listew wykorczeniowych, kontownikéw aluminiowych.

- Badania zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych nalezy przeprowadzi¢ po
wykoaniu kazdej warstwy pokrycia. Poprawno$¢ wykonanych zakiadéow, szczelnosé
pokrycia, jakos¢ uzytych materiatow.

Roboty tynkarskie

Przed przystagpieniem do robét tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowaé podioze

poprzez jego oczyszczenie i zagruntowanie.

- badanie powlok tynkarskich przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu
tynkowania, najwczesniej po trzech dniach;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok tynkarskich polega na stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia tynku o jednolitej strukturze;

- brak dostrzegalnych skupisk lub grudek sktadnikéw; brak odstajgcych ptatéw powtoki;

Oktadzina $cienna - ptytki ceramiczne

- sprawdzenie potgczenia okladziny z podkiadem przez ogledziny oraz lekkie
opukiwanie w kilku dowolnie wybranych miejscach;

- sprawdzenie wykonczenia okladziny i prawidtowo$ci zamocowania listew
wykonczeniowych;

Uwagi koncowe.

Przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy $cisle stosowaé¢ sie do zalecen
producentow.

Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatéw i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie i po
uzyskaniu jego zgody.

Wykonanie prac i zastosowanie materiatow nie wyszczegdlnionych w przedmiarze i w
opisie technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki
budowlanej i przepisy obowigzujace na dzien wykonania projektu nalezy do obowigzku
wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlanag, $lusarska
i aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami, a w szczegoélnosci z:

-"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych",

- obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

- aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa;

- Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
techniczne lub szkolenia, a nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia do
nadzorowania prac budowlanych.

3. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét stosuje sie do kontroli oraz okreslenia ilosci wykonanych robét. Stanowi
podstawe do ptatnosci czgsciowych o ile dopuszczone s3g przez Zamawiajgcego.

W zaleznosci od wykonywanych czynnosci jednostkg obmiaru jest: metr [m], metr
kwadratowy [m?], metr sze$cienny [m?], ilo§¢ sztuk [szt.], masa [t lub kg].

Obmiar dokonuje si¢ zgodnie z danymi podanymi w rozdziale 5 oddzielnie dla kazdej
roboty budowlane;.

18



Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z zatozeniami
Dokumentacji Projektowej oraz jednostkami ustalonymi w przedmiarze robét.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone do
uzytku przez Zamawiajgcego.

4. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.

Odbidr czesciowy
Odbiér polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
dokonuje Zamawiajgcy wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pismem
Zamawiajgcego.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego w skiad ktérej wchodzg
przedstawiciele Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robét i wykonania ich zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z ustaleniami przyjetymi w trakcie trwania robét zwtaszcza
w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W Przypadku niewykonania tych robot
komisja ustala nowy termin odbioru koricowego do czasu ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji technicznej i ST i nie ma wiekszego wplywu ta zmiana na
eksploatacje i uzytkowanie obiektu komisja dokona potrgcen wynagrodzenia proporcjonalnie
do procentowej straty jakosci tych robét.

Dokumentami odbioru koricowego sa:

Protokét odbioru koncowego, Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ewentualnymi
zmianami, Specyfikacje techniczne, Dziennik Budowy, Wyniki pomiaréw kontrolnych,
Deklaracije zgodnosci i certyfikaty jakosci materiatdbw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, oswiadczenia wykonawcy i protokoty badan i sprawdzen.

Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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