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Zatacznik nr 1

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

1. Monitor 24"
Przekatna ekranu min. 23.8" max. 25"
Format obrazu 16 : 9
Panel AMVA LED, matowe wykonczenie
Rozdzielczos¢ fizyczna min. Full HD 1080p, 1920 x 1080
Jasnos¢ typowa min. 250 cd/m?2
Kontrast typowy min. 3 000 : 1
Czas reakcji max. 4 ms
Kat widzenia poziomo/pionowo min. 178°/ 178°
Wyswietlane kolory min. 24-bit, 16.7 min
Redukcja niebieskiego swiatta tak

Interfejsy min. : VGA, DVI-D, HDMI, HDCP, Wyjscie stuchawkowe, wyjscie stuchawkowe,
Koncentrator USB  min. 3 x USB 2.0 (podtgczenie min. 2 urzadzen)

Gtosniki min. 2 x 2 W (Stereo)

Akcesoria w zestawie min. kabel zasilajacy, kabel DVI-D, kabel USB, kabel audio, stopka,
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczefAstwa

Gwarancja min. 24 miesiecy

2. Klawiatura przewodowa

Klawiatura przewodowa USB, ergonomiczny ksztatt, kolor czarny, typ klawiatury -
tradycyjna

liczba klawiszy min. 104, osobny blok klawiszy numerycznych, odporna na zalanie,
dtugos¢ kabla min. 1,9 m

Gwarancja min. 12 miesiecy

3. Myszka przewodowa I

Mysz optyczna USB, rozdzielczos¢ myszy min. 800 dpi, liczba przyciskéw myszy min. 3,
w myszce nie moze wystepowac przycisk zmiany rozdzielczosci, systemy operacyjne
min.: Windows 7, Windows 8 dtugos¢ kabla min. 1,9 m

Gwarancja min. 12 miesiecy



4. Myszka przewodowa II

Mysz laserowa - zfacze typu - USB, liczba przyciskéw min. 5, liczba rolek min. 1,
rozdzielczos¢ DPI min. 1000 kolor czarny dtugos¢ kabla min. 1,7m (bez przedtuzaczy)

Gwarancja min. 12 miesiecy

5. Antywirus

Antywirus, kontynuacja obecnej licencji ESET Endpoint Antivirus 'NOD32' Client,
nr uzytkownika EAV-43305326, data wygasniecia licencji 2017-06-17 115 licencji

Licencja na okres - 1 rok

6. Antywirus dodatkowe licencje

Dodatkowe licencje na ESET Endpoint Antivirus 'NOD32' Client do posiadanego klucza,
nr uzytkownika EAV-43305326 - 11 licencji

Licencja na okres - 1 rok

7. Antywirus na urzadzenia mobilne

Antywirus, kontynuacja obecnej licencji ESET Endpoint Security for Mobile,
nr uzytkownika EAV-83806630, data wygasniecia licencji 2017-06-17 - 10 licencji

Licencja na okres - 1 rok

8. Oprogramowanie Antywirusowe na server plikéw

Funkcje minimalne:

» polska wersja jezykowa, automatyczna aktualizacja on-line oraz automatyczna
aktualizacja offline przez komputery nie posiadajace dostepu do sieci Internet min.
mozliwos¢ pobrania plikéw aktualizacyjnych przez komputer z systemem Windows 7
posiadajacy dostep do sieci Internet i reczne umieszczenie ich w lokalizacji
dostepnej dla serwera ktory nalezy zaktualizowad

e wspdtpraca z MS Windows Serwer w wersji 2008 i 2012 w wersjach Standard, 32 i
64 bitowych

e antywirus: kwarantanna, tryb skanowania w tle i na zadanie, skanowanie plikéw
blokowanie dostepu do zainfekowanych plikow, uzycie réznych technik skanowania
(min. Analiza Bayesa, skanowanie oparte na regutach, sprawdzanie w globalnej
bazie sygnatur, skanowanie z wykorzystaniem analizy heurystycznej), ochrona
przed wirusami, komponentami szpiegujacymi oraz reklamowymi

e oprogramowanie nie moze =zaktécaé pracy =zainstalowanych na serwerze
oprogramowania MS SQL Serwer w wersji 2008 i 2012 oraz MySQL

e oprogramowanie musi zabezpieczac pliki znajdujace sie na serwerze oraz kopiowane

na i z serwera na ktérym jest zainstalowane



e wspoldziatanie z Centrum Zabezpieczen Systemu Windows

* nalezy przy doborze licencji uwzgledni¢ fakt, ze do chronionego oprogramowaniem
serwera bedq podigczone stacje robocze ktére w wiekszosci nie sg i nie bedg
chronione oprogramowaniem antywirusowym, serwer ten moze znajdowac sie w
lokalizacji bez dostepu do Internetu.

e Licencja na okres — 1 rok

9. SERWER

» Obudowa do montazu w szafie Rack o szerokosci 19" i wysokoséci max 2U, z
mozliwoscig montazu co najmniej 2 szt. redundantnych zasilaczy hot - plug. Wraz z
obudowa musza by¢ dostarczone wszystkie elementy umozliwiajgce jej montaz w szafie.

* Plyta gltdwna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem
firmowym.

¢ Mozliwos¢ instalacji min dwoch procesordéw.

e Zamontowany jeden osmiordzeniowy procesor o czestotliwosci min 2,1 GHz z pamiecia
cache L3 min 20 MB.

e Gniazda pamieci w ilosci min 24 szt. z mozliwoécig instalacji pamieci RAM o tacznej
pojemnosci min. 768 GB DDR4 RDIMM.

e Zamontowanie 32 GB pamieci DDR4 RDIMM.

s Minimum 2 gniazda rozszerzen PCI - Express 3.0 z mozliwoscig rozbudowy do 8 gniazd
PCI - Express 3.0.

* Minimum osiem wnek dyskowych umozliwiajacych montaz 2,5” dyskéow SAS, SATA oraz
SSD.

e Sprzetowy kontroler RAID 12Gb SAS z min 1 GB pamieci typu flash obstugujacy co
najmniej macierze RAID 0, RAID 1, RAID 5 zbudowane z dyskow SAS. Kontroler musi
umozliwia¢ stworzenie macierzy opisanych w punkcie nastepnym.

* Zamontowane min. 3 szt. identycznych dyskow twardych w technologii hot-swap SAS
12 Gbps min 10k rpm o pojemnosci min. 600 GB kazdy, umozliwiajacych
skonfigurowanie macierzy RAID 5.

Dodatkowo min. 2 szt. identycznych dyskow twardych w technologii hot-swap SAS 12
Gbps min 10k rpm o pojemnosci min. 600 GB kazdy, umozliwiajacych skonfigurowanie
macierzy RAID 1.

e Minimum 4 porty Gigabit Ethernet oraz oddzielny port Ethernet stuzacy wytacznie do
komunikacji z kontrolerem zdalnego zarzgdzania.

» Karta zdalnego zarzadzania z portem Ethernet, zapewniajaca co najmniej wtaczenie,
wytaczenie, restart serwera, podglad logdw sprzetowych serwera i karty, mozliwosé
przejecia zdalnej konsoli - tekstowej niezaleznie od stanu serwera, mozliwosc konfiguracji
BIOS'u serwera, mozliwos¢ odczytu biezacych danych zwracanych przez sensory sprzetu
(min temperatura, obroty wentylatoréw, stan macierzy dyskowej). Mozliwo$¢ rozbudowy
o funkcjonalnosci przejecia konsoli graficznej i podtgczenia wirtualnych napedéw.
Rozwigzanie musi by¢ sprzetowe, catkowicie niezalezne od systemow operacyjnych.



» Zintegrowana karta graficzna wyposazona w min. 16 MB pamieci oraz co najmniej
ztacze VGA (D- Sub). Mozliwos¢ podtaczenia monitora na ztaczu D-Sub z przodu
obudowy.

e Min szes¢ portéw USB, w tym min dwa porty USB 3.0 oraz min dwa porty z przodu
obudowy.

e Zamontowane 2 zasilacze hot - swap o minimalnej mocy 550W kazdy.

e Mozliwos¢ zmiany w czasie pracy (hot - swap) zasilacza, modutéw chtodzenia, dyskéw.
e Panel diagnostyczny LCD umieszczony na froncie obudowy.

e Zainstalowany wewnetrzny naped DVD-RW.

» Obstugiwane systemy operacyjne co najmniej Microsoft Windows Serwer 2008 R2 i
wyzsze, VMware vSphere ESXi 5.5 i wyzsze.

» Serwer musi posiadac¢ gwarancje producenta na okres minimum 3 lat wraz z naprawa
na miejscu instalacji, z czasem 24h w dni robocze na przywrdcenie sprawnosci serwera -
musi zapewniac pozostawienie uszkodzonych dyskéw u Zamawiajgcego oraz mozliwosé
zgtaszania awarii serwera w trybie 24x7x 365.

 Elementy z ktérych zbudowany jest serwer muszg by¢ produktami producenta serwera
lub by¢ przez niego certyfikowane - wymagane o$wiadczenie producenta dotaczone do
oferty, oraz muszg by¢ objete gwarancja producenta serwera.

» Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego na
terenie Unii Europejskiej - wymagane oswiadczenie producenta serwera dotaczone do
oferty, ze oferowany do przetargu sprzet spetnia ten wymaég.

» Dostepnos¢ czesci zamiennych minimum przez 3 lata od momentu zakupu serwera -
oswiadczenie producenta dotaczone do oferty

e Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu serwera w
najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet z posrednictwem
strony www producenta serwera

Gwarancja min. 36 miesiecy

10. System operacyjny Windows 2012 serwer

System operacyjny Windows 2012 serwer R2 64 Bit Standard MOLP polska wersja
jezykowa. Zastosowana licencja nie moze ogranicza¢ maksymalnej ilosci uzytkownikéw.

11. MS Office 2016 Standard MOLP
MS Office 2016 Standard MOLP PL - 5 licencji (licencja dozywotnia)

12. Pendrive 16 GB

Pojemnos¢ min. 16 GB, interfejs USB 3.0, (niedopuszczalne sg pendrivy z wysuwanym
wtykiem) zgodnosc¢ z systemem operacyjnym min. Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac
0S 9.X, uchwyt na smycz

Gwarancja min. 12 miesiecy



13. Pendrive 64 GB

Pojemnos¢ min. 64 GB, interfejs USB 3.0, (niedopuszczalne sa pendrivy z wysuwanym
wtykiem) zgodnos¢ z systemem operacyjnym min. Windows XP, Vista, 7,8,8.1, 10, Mac
0S 9.X, uchwyt na smycz

Gwarancja min. 12 miesiecy

14. Glosnik bezprzewodowy
Moc wyjsciowa min. 10W
Typ gtosnika - Petnozakresowy
System facznosci min. - Bluetooth, NFC
Czas pracy baterii min. 12 godzin
Ztacza wejsciowe i wyjsciowe min.: Wejscie mini jack stereo, Ztacze Micro USB
Wymiary (szer. x wys. x gt.) max.: 6,5 x 6,5 x 6,5 cm

Gwarancja min. 12 miesiecy

15. Projektor HD
Natywna rozdzielczos¢ min. 1080p 1920 x 1080
Jasnos¢ min. 3200 lumendéw ANSI
Kontrast min. 25 000:1

Ztacza wejsciowe/wyjsciowe min.: 2x HDMI + MHL v2.1, wyjscie audio 3.5mm,
przerzutnik 12V, 3D-Sync, USB-A z zasilaniem (1A)

Gtosnik min. 10 W

Korekcja trapezu min. + 40° w pionie

Waga (kg) max. 2,5

Wspétczynnik Ksztattu Obrazu min. 16:9, 4:3

Offset min. 116%

Wielkos¢ ekranu projekcyjnego  min.: 0.71 - 7.75m (27.88" - 305,3") Przekatna 16:9
Odlegtos¢ wyswietlania min. 1 - 10m

Maksymalna rozdzielczoé¢ min.: Full HD 1920 x 1080

Kompatybilno$¢ z komputerami min.: FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA,
VGA, Mac

Kompatybilnos¢ 3D Obrazy ustawione pionowo obok siebie (Side by Side):1080i50 / 60,
720p50 /

Zasilanie 100-240V, 50-60Hz



Bezpieczenstwo Zabezpieczenie antykradziezowe, blokada Kensington, ochrona
hastem

Wyswietlacz ekranowy min. jezyk polski

Zawartos¢ zestawu min.: przewdd zasilajacy, pilot wraz z dedykowanym zasilaniem,
ulotka szybkiego startu, instrukcja obstugi papierowa lub na CD

Gwarancja min. 12 miesiecy

16. Laptop
Typ komputera Przenosny, laptop.
Zastosowanie Aplikacje biurowe.
Przekatna ekranu LCD min. 15,6"

Typ procesora osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 4432
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

oraz wynik min, 1801 dla jednego rdzenia

https://www.cpubenchmark.net/singleThread.htm!|

Wynik testu powinien zosta¢ poswiadczony wydrukiem ze strony
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wykonanym nie wczesniej niz 2 tygodnie
przed uptywem terminu skifadania ofert

Zainstalowana ilo$¢ pamieci RAM min. 8GB DDR4

Rodzaj dysku twardego SSD

Pojemnos¢ dysku twardego min. 250 GB

Naped optyczny min. nagrywarka DVD+/-RW (wbudowana)

tacznos¢ min.: Modut Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100 Mbps

Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ min.: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0), USB 2.0, Wyjscie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe, Czytnik kart pamieci, HDMI,

Dodatkowe informacje min.: Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Mozliwosé
zabezpieczenia linka (port Kensington Lock), Wydzielona klawiatura numeryczna

System operacyjny Windows 10 64 bit PL

Gwarancja min. 24 miesigce dla firm

17. Laptop II
Typ komputera Przenosny, laptop.
Zastosowanie Aplikacje biurowe.
Przekatna ekranu LCD min. 17"

Typ ekranu - matowy



Typ procesora osiqgajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 3180
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

oraz wynik min. 1139 dla jednego rdzenia
https://www.cpubenchmark.net/singIeThread.htmI

Wynik testu powinien zosta¢ poswiadczony wydrukiem ze strony
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wykonanym nie wczesniej niz 2 tygodnie
przed uptywem terminu sktadania ofert

Zainstalowana ilos¢ pamieci RAM min. 4GB DDR4

Rodzaj dysku twardego SSD

Pojemnos¢ dysku twardego min. 120 GB

Naped optyczny min. nagrywarka DVD+/-RW (wbudowana)

tqcznosc min.: Modut Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100 Mbps

Rodzaje wejs¢ / wyjsé min.: USB 3.0 - 2 szt., USB 2.0 - 1 szt. , Wyjscie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe, Czytnik kart pamieci, HDMI.

Dodatkowe informacje min.: Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Mozliwoé¢
zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock), Wydzielona klawiatura numeryczna

System operacyjny Windows 10 Pro 64 bit PL

Gwarancja min. 24 miesiace dla firm

18. NAS

Urzadzenie bedace dedykowanym przez producenta kompletnym rozwigzaniem stuzgcym
min. do backupu i udostepniania plikéw sieci LAN

Maksymalna obstugiwana pojemnogé min. 12 TB
Kieszenie na dyski min. 2,5"/3,5" - 2 szt. (Hot swap)
RAID min.: Single Disk, JBOD, 1, 0

Rodzaje wyjs¢ / wejs¢ min.: HDMI, RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt., USB 2.0 - 2 szt.,
USB 3.0 - 2 szt.

Pamig¢ RAM min. 1 GB (DDR3L)

Protokoty sieciowe min.: Telnet, SNMP, Serwer WWW, Serwer NFS, Serwer iTunes, SSH,
iSCSI, obstuga ramek typu jumbo, Serwer FTP, Serwer CIFS/SMB, Klient protokotu
BitTorrent, Serwer DHCP, NTP, Klient DHCP lub statyczny adres IP, HTTPS, http,
Dynamiczny DNS (DDNS), Klient NTP, AFP

Dodatkowe informacje min.: Szyfrowanie woluminéw, Surveillance Station - obstuga
kamer IP, Oprogramowanie Bonjour, Zabezpieczenie Kensington lock, Dostep przez sieé¢
Web, Obstuga serwerdw multimedialnych UPnP, Obstuga serwera FTP

Zamontowane dyski w pierwszym urzadzeniu - 2 szt., kazdy o parametrach min.: 2 TB ,
dedykowany do pracy w urzadzeniach typu NAS, predkos$c obrotowa 5400 rpm, pamieé
cache 64 MB,



Zamontowane dyski w drugim urzadzeniu - 2 szt., kazdy o parametrach min.: 4 TB ,
dedykowany do pracy w urzadzeniach typu NAS, predkosc obrotowa 5400 rpm, pamiec
cache 64 MB,

Mozliwos¢ instalowania na zadanie aplikacji rozszerzajacych funkcjonalnogci urzgdzenia
stworzonych przez jego producenta

Waga max. 2,5 kg

Gwarancja min. 24 miesigce (gwarancja producenta)

19. Komputer stacjonarny

Procesor Typ procesora osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik
min. 5933 http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

oraz wynik min. 2229 dla jednego rdzenia
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.htm|

Wynik testu powinien zostaé¢ poswiadczony wydrukiem ze strony
http://www.cpubenchmark.net/cpu_fist.php, wykonanym nie
wczesniej niz 2 tygodnie przed uptywem terminu sktadania ofert

Ptyta gtéwna Parametry minimalne:

Rodzaj obstugiwanej pamieci - DDR4
Maksymalna wielkos$¢ pamieci 64 GB
Gniazdo M.2 Tak

Liczba gniazd SATA - 6 szt

PCIe 3.0 x16 - 1 szt

PCI - 1 szt

DVI-D - 1 szt

HDMI - 1 szt

VGA - 1 szt

M.2 PCIe 3.0 x4 - 1.szt

USB 3.1 Gen2 typA - 1 szt
USB 3.1 Gen2 typC - 1 szt
USB 3.1 Genl - 4 szt

USB 3.1 Gen1 front - 2 szt
USB 2.0 - 2 szt

USB 2.0 front - 4 szt
Karta dzwiekowa z obstugq 7 kanatéw - 1 szt
S/PDIFtak
Gigabit LAN Intel GbE
Pamieé 8 GB DDR 4
Dysk twardy SSD 120 GB 2,5
Obudowa 2 ztacza USB 3.0 w Srodkowej lub gérnej czesci obudowy
Zasilacz 400 W z aktywnym PFC, wentylatorem 12 cm i mozliwoscig
podtgczenia min. 3 urzadzen SATA
System Microsoft Windows 10 Pro OEM PL 64 Bit
Operacyjny
Gwarancja min. 36 miesiecy

20. Printserver
Porty min. USB 2.0, RJ45,
Protokoty min. TCP/IP, SMB



Zarzadzanie min. poprzez sie¢, Telnet, oprogramowanie Web Jet Admin,

Funkcje zaawansowane min.: Klient DHCP, wykonywanie testu POST, aktualizacja
firmwaru, oprogramowanie zgodne z systemem Windows

Gwarancja min. 12 miesiecy

21. Powerbank
Pojemnos¢ nominalna min. 10000 mAh
Prad tadowania min. 2,1 A
Liczba portéw wyjsciowych USB min. 2 szt.
Napiecie wyjsciowe 5V
wskaznik natadowania baterii

Gwarancja min. 24 miesigce

22. Dysk przenosny USB
Rodzaj dysku - SSD zewnetrzny
Pojemnos¢ min. 250 GB
Format max. 2.5"

Interfejs min. USB 3.0
W zestawie kabel do podigczenia

Gwarancja min. 36 miesiecy

23. Pamiec do serwera ProLiant DL380p Gen8
PamigC do serwera o Product ID 642106-421 - 2 kosci po 8 GB kazda

Gwarancja min. 24 miesigce

24. Pamiec¢ do serwera IBMx3650M4
Part numer M393B1G70QH0-YKO - 2 kosci po 8 GB kazda

Gwarancja min. 24 miesigce

25. Dyski do serwera IBMx3650M4

Dysk o Part Number 90Y8876 lub kompatybilny z tym dyskiem o pojemnosci min. 600 GB
i predkosci obrotowej min. 10k, interfejsem 6 Gb/s, rozmiar dysku 2,5” umozliwiajacy
stworzenie RAID-u z obecnie posiadanymi dyskami - 2 szt.

Gwarancja min. 24 miesigce



26. Projektor II
Rozdzielczos¢ natywna min. 1280 x 800
Maksymalna rozdzielczos¢é min. 1920 x 1080
Jasnos¢ w trybie standardowej jasnosci min. 700 Im
Zgodne proporcje obrazu min. 16:9, 4:3
Wspotczynnik kontrastu min. 10,000:1
Zoom cyfrowy min. 1.7x
Korekcja znieksztatcen pionowych min. -40°/+40°
Typ lampy - LED
Trwatos¢ lampy w trybie normalnym min. 20.000 Godzin
Interfejsy/porty min.: HDMI, USB, Wejscie liniowe audio
Liczba gtos$nikéw min.2
Moc wyjsciowa gtodnika min. 3 W
Tryb wyjscia gtosnikowego - Stereo
Wymiary (S x G x W) max 190 mm x 120 mm x 50 mm

Gwarancja min.: 2 lata na urzadzenie i 1 rok na lampe

27. Zasilacz UPS
Moc pozorna min. 500 VA
Moc skuteczna min. 300 W
Napiecie wejsciowe min. 160 - 280 V
Gniazda wyjsciowe min. - 3 szt.
Czas podtrzymania dla obcigzenia 50% min - 8 min
Czas podtrzymania dla obcigzenia 100% min. - 1,5 min
Sygnalizacja pracy min. - Dzwiekowa
Typ obudowy - Tower
Dodatkowe informacje - Automatyczna regulacja napiecia (AVR)

Gwarancja min. 12 miesiecy



