BIURO | BIURO EGZAMINATOROW zat. 5

Szafa aktowa zamykana drzwiami

1. Wymiary

a) 801 x 385 x 777 mm (+/- 2%) - 9 szt.

(w tym: 3 szt. BIURO i 3 szt. BIURO EGZAMINATOROW oraz 3 szt. REJESTRACJA )
b) 801 x 385 x 1833 mm (+/- 2%) - 3 szt. BIURO

c) 801 x 385 x 1833 mm (+/- 2%) - 2 szt. (szafa w 2/5 otwarta) BIURO

2. Kolory :

a) Wieniec gorny: Antracyt (6 szt.) , a 3 szt. w REJESTRACJI — kolor do wyboru po podpisaniu umowy

b) Wieniec dolny: antracyt
c) Korpus: antracyt
d) Front: kolor do wyboru po podpisaniu umowy z wzornika koloréw

3. Materiaty i wykonanie

a) Szafy majg by¢ wykonana z plyty wiérowej melaminowanej. Ptyta widérowa ma spetnia¢ wymagania

normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1.

b) Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg PCV o grubosci 2mm .

c) Wieniec dolny, boki, plecy i potki szaf majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18mm.

d) Wieniec gorny szaf ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubo$ci min. 28mm.

e) Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci min.18 mm.

f) Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szaf za pomocg zawiaséw o mozliwym kgcie otwarcia co najmniej
110°.

9) Szafy maja by¢ wyposazone w zamek patentowy.

h) Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18mm i by¢ mocowane za pomocg zigczy

zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem.

i) W szafach majg sie znajdowaé regulatory typu ,bulwa” o wysokosci min.27mm i $rednicy @ min. 50mm

z mozliwos$cia regulacji od wewnatrz szafy.

j) Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe o rozstawie 128 mm



4. Wymagania - Wykonawca na wezwanie Zamawiajagcego skiada

a) atest higieniczny na ptyte wiérowg melaminowang;
b) atest higieniczny na farbe
c) atest higieniczny na klej

d) deklaracje zgodnosci z normg PN EN 14322-2005 na $cieralnosc¢ ptyty

5. Przykltadowe rozwiagzanie zdjecia pogladowe

a) Szafa 801 x 385 x 777 mm (+/- 2%)

b) 801 x 385 x 1833 mm (+/- 2%)

c) 801 x 385 x 1833 mm (+/- 2%)



