REJESTRACJA Zat. 16

Szafa z frontem przesuwnym

1. Wymiary
a) 1200 x 432 x 1129 mm (+/- 2%) - 1 szt.

2. Kolory do wyboru z wzornika koloréw po podpisaniu umowy
a) Wieniec gorny:

b) Wieniec dolny:

c) Korpus:

d) Front: Antracyt

2. Materialy i wykonanie

a) Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o gestosci min. 650-690 kg/m?3. Ptyta wiérowa
ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie higienicznosci E1.

b) Wszystkie elementy szafy oklejane obrzezem PVC 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne (boki szaf
oklejane z wszystkich stron PCV 2mm.

c) Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm, obrzeza PCV.
d) Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci min. 28 mm, obrzeza PCV

e) Fronty (drzwi) przesuwnych — ptyta wiérowa o grubosci min.18 mm, obrzeza PCV.

f) Potki majg by¢ wykonane z piyty o grubosci min. 18 mm i byé mocowane za pomocg zigczy

zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem, obrzeza PCV.

9) W szafach majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci min. 27 mm i $rednicy @ min. 50
z mozliwoscia regulacji od wewnatrz szafy.

h) Wyroby posiadajg zamek wciskany, patentowy z kluczem w 1000 kombinaciji.

i) A Uchwyty zastosowane w wyrobie wykorniczone galwanicznie na srebrny mat przykrecane za pomocg 2
$rub.

j) W szafie zastosowany ma by¢ system mocowania frontéw umozliwiajgcy fatwy i cichy sposdb zamykania
wyrobu.

k) Nalezy zastosowac stopki min. 27mm z regulacjg poziomu od wewnatrz w zakresie 5mm (+/- 2%).

3. Wymagania

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przedstawi :

a) poglagdowe zdjecie zaproponowanej szafy
b) atest higieniczny na ptyte wiérowg melaminowang;
c) atest higieniczny na farbe,ktérg bedzie pomalowany stelaz

d) atest higieniczny na klej tgczacy blat z PCV



e) deklaracje zgodnosci z normg PN EN 14322-2005 na Scieralnosc¢ ptyty

3. Przykladowe rozwigzanie
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